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FORSKHIF'T'EH  J1'0H HEVISJON  OG 


VEDLIKEHOLD  AV PERSONVOGNER 



I. 
 ALNIINNELIGE  BESTEMMELSER 

1.  H e n s i k t e n  med  f  o r  s  k  r  i  f  t  e n  e  • 


'l'rykk  nr.  730.1 
 Art.  nr.  1  - 5 


Utgave: 1.0 


Hensikten  med  forskriftene  er  å  holde  vognene i  driftsmessig  stand etter 
 ensartede  bestemmelser for alle NSB's  verksteder og  etter mest mulig 
 økonomiske retningslinjer. 


2.  --G- -y  1  d  i  g h  e  t  s  o m  r  å d  e  o 


Forskriftene gjelder  alle  Norges Statsbaners personvogner,  herunder 
 også post- og reif,egodsvogner,  restaurantvogner og  sani tetsvogner. 
 Videre gjelder  forskriftene  for  den  vogntekniske  del  av  forbrennings-


- og  elektr.  motorvogner. 



-


3.  V e  d 1  i  k  e h  o l d  s  t  i  1  s  t  a  n  d  • 


Alle vogner i  driften skal  til enhver tid være  i  forskriftsmessig  stand 
 slj_k  at  de  tj_lfredsstiller de  krav  som  stilles  til driftssikkerhet, 
 utrustning og utseende. 


For å  oppnå  dette skal  VO@lene  fra tid  til annen  til  verksted  for 
 revisjon.  VOGNEN  SKAL  UNilER  REVISJON  UNDERKASTES  UNilERSØKELSEH, 
 JUSTERINGER  OG  REPARASJON  AV  IVIIJ\TST  SLIKT  OMFAHG  AT  DEN KAN  PÅREGNES 
 Å.  VÆRE  I  'J'JENLIG  STAND  FOR DRIFTEN  INN'.rIL  NES'.1.'E  REVISJON. 


4.  R e v i s j o n s  t e r m i n e r . 


Revisjonsterminer  er  angitt i  trykk  m~.  405.l  art.  nr.  156  pkt.  1.1  og· . 
 1. 2  for  vognteknisk revisjon  og  pkt.  1. 4 - 1. 6 for  revisjon  av  trykk-
 . luftbremsen. 


5.  S k a d e g r u p p e r . 


Vedlilrnl1oldet  av  personvognene  i  verksted henføres  til  en  av følgende 
 skadegrupper: 


Skadegruppe 



" 



" 


li 
 11 
 11 
 11 


Pl: 
 P2: 
 P3: 
 P4: 
 P5: 
 PG: 
 P7: 


Mindre  reparasjon  uten hjulbytte. 
 Mindre.reparasjon med hjulbytte. 


Større reparasjon,  forandring. 
 Vognteknisk  revisjon. 


LP= lettpv.ss. 


EP  "'  hovedpuss. 


HP  av stort  omfang. 
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FORSKRIFTER  FOR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV  PERSONVOGNER 


'l'rykk  nr.· 730.l 
 Art.  nr. 5 - 6 


6. 


Utgave: l~O 


Pl:  Omfatter reparasjoner med  j_nntil ca.  30 arbeidstimer.  Reparasjonene 
 skal  bestå i  utbedring  av  avmeldte feil og  synlige mangler  som  ikke 
 med  rimelighet  kan  utstå  til neste  vogntekniske  revisjon~ 


P2:  Omfatter  reparasjon  med  inntil  ca.  30  arbeidstimer hvor  vognen  må 
 løftes,  f.eks.  ved varmgang,  hjulslag  o.a. 


P3:  Omfatter  større reparasjoner  med  over 30  arbeidstimer,  forandringer 
 ombygninger,  skadereparasjoner o.a.  utenom  HJ?.  Hvis  arbeidet be~ 


virker li traforandring  på  vognen,  skal blanJwtt  nr.  638  fylles ut 
 med  ny vognli tra  og avkryssing i  rute  for_:_ "Omli trert". 


P4:  Påbudt  vognteknisk  revisjon som  gjentas  etter  et bestemt  km.løp 
 (Trykk  nr.  405.1 art. nr.  156).  Se  bilag nr.  7. 


P5:  LP  innebærer at  vognen i  tillegg  til  voentelrnisk revisjon gis 


lettere oppussing med  oppfrisking av  maling  og lakk ut- og  innvendig, 
 ev.  omtrekking  o.a.  slik at  vognens  ve_dlikeholdstilstand  og  utseende 
 blir vesentlig forbedret. 


P6:  H:P  omfatter  hel  oppussing av  vogn  og inventar.  Hvis  arbeidet be-
 virker  litraforandring skal  blankett nr.  638 fylles ut,  se avsnitt 
 om P3. 


P7:  HJ?  av  særlig  stort  omfang eller i  forbindelse  med  større forandrings-
 og  moderasjonsarbeider.  · For  stål vogner  omfatter  skadegruppen bl.a. hd 
 avkledning  av voe;nkassen innvendig  med  :rustfjerning og  ny  oppmaling 
 av  stålskjelett og  plater.  Trevogner  henføres  til denne  skade-
 gruppe når bunnramme  og  stenderverk  må  fornyes  i  større  omfang. 
 Hvis  arbeidet bevirker li traforan.dring  skal blankett  nr.  638  fylles 
 ut,  se avsnitt  om  P3. 


G r  e  n  s  e  m å 1  • 


Av  hensyn  til  drj_ftssikkerhet  og  rasjonelt vedlikehold  må  slitasje 
 og  avvikelser for  øvrig  fra nominelle  tegningsmål  holdes innenfor 
 visse  grenser.  Slike  grenser  angis  ved: 


1.  Grensemål ved  bearbeidj_ng 
 2.  Grensernål ved  revisjon 
 3.  Grensemål  i  driften 


Grensemål  ved  bearbeiding  er  mål  som skal holdes ved·ny fremstilling 
 resp.  reparasjon  (oppretting). 


Grensemål  ved  revisjon er  mål  som  skal holdes  for rruteriell som  går 
 fra  verksted etter revisjon. 


Grensemål i  driften  er  største  resp.  minste  mål  som  av  hensyn til 
driftssikkerheten og  materiellets riktige  funksjon  ikke må  over-, 
resp.  underskrides. 
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FORSKRIF'.rER  FOR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV  PERSONVOGNER 


Trykk nr.  730.1 
 Art.  nr.  7 - 10 


I ~   Utgave:  
i.o 


1


_ - . , ~  Dato  
1---..._ __ ...,_,, _____ 
-I 

7.  S t a d i g  t  i  1  b  a  k  e  v  e  n  d  e  n  d  e  s  k  8.  d  e r  • 


8. 


Ved  stadig  tilbakevendende  skader skal  det  fastlegges_ om dette  har 
 årsak i  feilaktig konstruJrnjon,  materialvalg eller feilaktige  vedlike-
 holdsarbeider,  ikke forskriftsmessig behandling i  driften eller andre 
 uregelmessigheter.  Resultatet  av slike observasjoner  skal  snarest 
 meldes  til Hovedadministrasjonen og helst med  forslag  til forandringer. 


K o  n  s  t  r  u  k  s  j  o  n  s  f  o  r  a  n d  r  i  n g  e r  • 


Uten avtale  med Hovedadministrasjonen  må  ikke .. noe  verksted foreta 
 Konstruksjonsforandringer ved vognen eller dens utstyr,  og  heller  ikke 


bruke  andre  materialer enn foreskrevet.  Unntatt  herfra er prøver  av 
 mindre  omfang  på enkelte vogner for å komme  fram  til  forslag  til for-


bedringer (kfr.  pkt.  7 ovenfor).  Slike  prøver skal på forhånd  være  god-
 kjent av vedkommende  verksteds  bestyrer. 


9o  M e  r  k  e  r  0  g  p  å  s  k r  i  f  t  e  r  • 


Alle vogner skal  være påført eiendomsmerke,  litrabetegnelse og  vogn-
 rnmuner  overensstemmende med vognfortegnelsen,  trykk nr.  745  a.  Vogn-
 nummer  skal  også være  innstemplet i  understillingen. 


For øvrig skal  vognene  ha.  merker og  påskrifter som angitt i  trykk 
 nr.  405.l. art.  nr.  431  og  441-443 •. 


Vognene  kan  dertil ha spesielle påskrifter som  advarselsskilt  for 
 Propan,  varmeanlegget  påfylt frostvæske m.v. 


10.  I  n  n- 0  g  u  t  s  y  n  i  n g  • 


Vognenes oppholdstid ved verksted  må  være kortest mulig.  Ved  en forbi~ 


gående  opphopning av vogner skal  det,  eventuelt  etter  konferanse med 
 driftens  vedkommende,  bestemmes  hvilke vogner som  skal  tas først. 


Straks vognene  koITI)1ler  til verksted skal  de  innsynes og det  skal  tas 
 standpunkt  til  hvilken skadegruppe vognen skal  henføres  til og  hvilke 
 vedlikeholds- og forandringsarbeider  som  skal  utføres  samtidig  med 
 revisjonen respektiv  reparasjon.  Vognenes  avmerkningsbok  må 


kontrolleres. 


Ferdig  reparert vogn  skal  utsynes,  det vil si  kontrolleres å  være i 
 fullt  clriftsmesGie;  stand,  komplett utstyrt, med  alle  pubudte  for-
 amiringsarbcider utført og  forskriftcmessig merket.  Vogner  som har 
 vært  til HI'  skal  være  veid  og  ny vognvekt  påført.  Kontroll  under 
 syningen  bortfaller for  deler  som  er underlagt organisert kontroll på 
 produksjons- eller reparasjonsstedet  som hjulsatser,  bremseprøve o.a. 


Km.teller skal  for  vogner som har hatt  vognteknisk  revisjon være  stilt 
til bake  på O •. 
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FORSKRIFTER  FOR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  A\T  PERSONVOGNER 


Trykk 
nr . 
 7.30.l 

Art.  nr. 11  - 14 


11. 


12. 


Utgave:  
1. o 


P  r  ø  v  e  k  j  ø  r  i  n  g  • 


Personvogner,  unntatt  lokal togsvogner,  skal etter  foretatt tæ  prøve-
 kjøres.  På prøveturen skal følge med  en representant  fra  driften 
 (vognvisitør)  og  en representant  fra verkstedet.  Lokaltogsvogner  skal 
 etter IlP  ordinært ikke  prøvekjøres,  men  besiktiges  og godkjennes av 
 vognvisitøren.  (Motorvogner blir  prøvekjørt  etter  hver HR  og MR  av 
 hensyn  til det  maskinelle  anlegg). 


For øvrig  blir  prøvekjøring  bare  å  foreta når  d~tte  måtte være  ønskelig 
 av spesielle  grunner. 


M e l d i n g e r . 


Vogner som  skrives ut  til verksted skal  på  begge  sider  være utstyrt med 
 foreskrevne  utskrivningskort  som angitt  i  trykk  nr.  405.1, art.  156, 
 pkt.  2.1.  For vogner som  kalles inn  for fil,  LP  eller  andre  :.;·pesielle 
 arbeider,  er  det tilstrekkelig  å  merke vognen  til vedk.  verksted med 
 påtesning 11etter  ordre". 


For al1e  reviderte e1ler  reparerte vogner sendes  melding  til Hoved-
 admini:::trasjonen, I\laskinavdelingen,  på  b1.nr.  638,  se bilag 1  og la. 


Melding på  skjema  - bilag nr.  2  (hullkortskjema)  - "Ut2tyr  på person-
 vogner",  sendes Hovedadministrasjonen  for alle  vogner  som har hatt 
 hovedpuss. 


13.  V ogn e n s  a  n m e r  k  n i  n g  s  b  o k  • 


I  alle  vogner  skal  være  anbrakt  anmerkn:Lngsbok  form.  nr.  612.  Ang. 
 kontroll og  ajourføring  av  boken  se trykk nr.  405 art.  156  pkt.  2.9. 
 Skjema,  bilag nr.  9,  vedr.  periodisk ettersyn  av  elektrisk  utstyr i 
 ajourført  stand vedl.  anmerlmingsboken. 


14.  (Reservenummer) . 
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Trykk nr.  730.1 
 Art.  nr.  15  - 17 


15. 


16. 


Utgave:  1.0 


I l .   ARBEIDER .SON'.  SKAL  U'l'FØRES 


ALMINNELIGE  BESTEMMELSER 


A  r  b  e  i  d  s  o  m f  a  n  g  • 


Arbeider og 1mdersøkel ser som  er angitt i  det følgende representerer  det 
 minste  som  regelmessig  skal  utføres under  de fon,kjellige reparasjons-
 grupper.  I  tillegg  hertil kommer  påbudte  forandringsarbeider  og 


eventuelt  annet  som  er  av  betydning  for  silr.ker:lleten eller  materi ell ets 
 utseende  og  brukbarhet i  driften. 


R u  s  t  a  n  g  r  e  p  • 


Spesj_el t  for  stål vogner  er det  både  sikkerhetsmessi.g og  økonomisk  av 
 største  betydning  at  rustangrep  blir oppdaget og  stoppet  på  et tidligst 
 mulig  tidspunkt. 


Ved  hver  vogntekni sk  revisjon må  utvendige  vegger og  tak  nøye  under-
 søkes.  Eventuell rust må  straks fjernes og  stedet fl ekkes  med  rust-
 hindrende maling og  dekkstrøk. 


I  skadegr.  P  6  skal  veggene under vinduene avdekkes,  rengjøres  og  males. 
 For øvrig  skal  i  denne  skadegruppe. tak  og  vegger unden::økes  ved  stikk-
 prøver  på  erfaringsmessig  særl ig utsatte  steder.  Viser stikkprøvene 
 rustangrep  må  vegger og/eller  tak behandles  som  angi t t  for  skadegruppe 
 p  7. 


For  trevogners  vedkommende  skal  i  skadegr.  P  6  1mderstj_llir:ig  l øses fra 
 vognkassen og oversiden  av langbjelkene  rengjøres  og  mal es når det 
 konstateres  større  rustangrep på  denne. 


I  skadegr.  P  7  skal  alle  del er  av  stål  i  vegger  og  tak innvendig  i 
 vogner avdekkes  og rengjøres  for  rust.  Det må  for stålvogner,  i  hvert 
 tilfelle  vurderes  om hel  eller delvis  utskiftning  av  veggplateEe  er 
 nødvendig  (se også pkt.  !i6).  Deretter skal  de  straks  gis  beskyttel se 
 av rusthindrende  maling. 


Ang.  forsla-ifter  for rustfjerning  og rusthindrende maling  henvises til 
 eget  avsni tt under maling. 


17.  0  p  p r e t t i n g  s a  r  b e  i d e r . 


Under  oppretting  stilles vognen  opp  vannrett på  bukker  eller hjelpe-
 boggier (ruJ.leskarrQer). 


Al t  etter skadens  størrelse,  art  og beliggenhet kan oppretting  bli å 
 foreta  på plass eller med  det  skadede parti tatt ned  for  reparasjon 
 eller utskifting  med  nytt . 


Skadet  dragkrok,  dragstang,  skrukobbel  eller buffer  må  bare  repareres 
(rettes opp)  i  avdelinger  som  er c;;dkjent  for  dette arbeid,  da  det  for 
di sse deler g;jelder  spesj_elle  forskrifter. 
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Utgave: l .O 


Oppretting i  kold  tilstand er bare  tillatt ved  mindre  deformasjoner i 
 smi tverrsnitt  or,  på  enkel te tynnveggede  detaljer,  Oppretting rrtPd  slag 
 i  kold  tj_lstand må  unngås,  da det  derved  l ett oprJstår  ri:~8  og  sprekker. 
 Kolddeformasjon må  ikke  foretas ved  temperaturer tmder +. 5°c,  men  i 


område+ 5  til l00°C  (helst i  område  20-6o0
c) . 


Stålprofiler i  vogner  for øvrig  skal  rettes  opp i  vann tilstand. 


Under  opprettingen må  det iakttas at det alltid arbeides under  riktige 
 temperaturer.  For  vmil ig  stål  må holdes  smi temperatur (B50-950°c, 
 .glødefarge:  kirsebærrød).  J\bsolutt unngås må-·formendring  i  blåvarm-


område  (240-640°)  og  i  rekrystaliseringsområde  (650-750°:  glødefarge: 
 mørkerød). 


Det må  under  hele  opprettingen  sørges  for tilstrekkelig  jevn varme. 
 Ved  lokaloppvarming,  på  tverrsnittprofiler  over  145 mm,  bør brukes 
 minst  to varmebrennere.  Skarpe hjørner  og  brå  tverrsnj_ttoverganger 


hør 1mder oppretting  ikke underkastes større  foimernlringer  enn høyst 
 nødvendig. 


Rommet  i  hulprofiler  er  som  regel  Jukket lufttett  for å hinure  korru.sjon 
 inne  i  profilet.  I  slike profiler må  det  derfor,  før  oppvarm.ing,  bores 
 huller.  Hvir:  dette j_kke  gjøres kan  luften i  hulrommet 11nder  varm.ingen 
 utvide  seg or,  få  så stor spennkraft at  d.et kan oppstå eksplosjon. 


Etter  endt  arbeid  må hullene  gjensveises lufttett. · 


Under all  oppvarm.ing  må  det  pår,ees at  alt  tre'rerk og isolasjonsmateriale 
 på  forhånd  er fjernet  eller  på  annen måte  er  forsvarlig beskyttet  mot 
 antendelse. 


Etter  en større oppretting  av un:ierstilling  eller  vognkasse,  må  vognen. 


kontrollc~res  i  profilbegrernmingsmål. 


18.  SV e i  S i  11  g  0  g  s  k  j  æ r  i  ~ g  • 


Skaclde  og  slitte deler kån  når det er  reGningssvarende utbedres ved 
 sveising.  Likelede[~  kan u.nc1,cr innskiftinc;  av nye  erstatningsdeler 
 anvendes  sveising  istedenfor  kli~lkj_ng,  der  dette er regningssvarende 
 og utbetinget  konstruktivt forsvarlig.  Det må  dog ikke  brukes  for-
 skjellig  forbindingsmå te i  en  og  sam:ne  sarrm1c:nføyning.  F.eks.  må  ikke 
 under  noen  omstendighet  en for svak  skrue eller nagle_forbindelse for-
 . sterkc.~s med  sveis.  I  en slik  forbindelse vil nemlig nagle  resp.  skrue 


og  sveis ikke:  arbeide  srunmen,  men  påkjennes  hver for  set:;,  først den  ene 
 og  så  den  andre.  Hertil  korruner  faren for at s trel:dcspenninGen i  naglene 
 gjennom oppvarmingen  kan bli  redusert  ::;lik.at  nugleforbindelsen  ytter-
 lit:;ere  svekkes. 


Det  må  også vises særlig  oktpågivenhet  når nye  deler  skal  sveises  til 
 eldre stålkorn,truksjoner (f.eks.  vognunderstilling)  Ja  grunnmaterialet 
 i  det eldre stål  enten  p.g.a.  aldring  eller  annet  kan  være  av ringere 
 kvalitet. 


Ved  nedskjæring av  større  partier  av ram.verk  eller stenderverk  for 
retting  eller  utskifting,  bør  skjæresnittene om  mulig  ikke legges i 
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 Art.  nr.  18  - 24 


Utgave:  1.0 


tidligere  sveisesømmer  eller  i  ele under  driften  særlig  påkjente  soner. 
 Til sveising på  materiellet må  bare  benyttes godkjente sveiseelektroder, 
 og  arbeidet  må  utføres  av  sveisere som  er  godkjent for dette  arbeidet. 


19.  Vask  0  g  r  e n g  j  ø  r  i  n g  • 


Ved hver  vognteknisk revisjon  skal  vognen  w1derkastes  hel  hoved:ren-
 gjøring  innvendig  og  va,sk  av  vognkassen  utvendig  som angitt i  bilag 
 nr.  3. 


~For  vogner  til  hovedpuss,  skadegr.  P  6  og P  7,  skal  understillingen 
 blåsef:: med  tryl(kluft  eller  spyles.  Likeledes skal  alle ventilasjons-
 OG  varmluftkanaler blåses.  All blåsing  med  trykkluft må.  gjøres ute  før 
 vognen  tas inn i  verkstedet. 


20-24.  (Reservenummer) . 
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25.  L  ø  f  t  i  n  g 


FORSKRIF'l'ER POH  R~VIScTON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV  PERS01TVOGW'.8R 


UNTIERSTILLING 


0  g  n  e  d  s  e  t  t  i  n  g  a  V 


Trykk  nr.  730.1 
 Arto nr.  25  - 27 


Utgave:  l.O 


V  O  g  n  • 


Vogner i  skadegr. P  4 - P 7  skal  løftes  og  boggier  resp.  hjulsatser  tas 
 frem  for revisjon,  i  de  øvrige  skadegrupper løftes etter behov. 


Ved  uttaing  og  innsetting av  boggier  under VOGJlen  gås  fram  som  angitt i 
 bilag  nr.  5.  Ang.  regulering  av  vognen se bilag- nr. 11. 


~or 2-akslede vogner  gjelder  bestemmelser som  angitt .i  revisjonsbestem-
 melser  for  godsvogner. 


For revi sjon av boggier  se  trykk m·.  730.3. 


Etter  nedsetting  regu_leres bremsePe.  Slaglengden skal  være  som angitt 
 i  trykk  nr.  706 avsnitt IV,  pkt.  D.i. 


26.  Ram v e r k .  


I  skadegruppe P 4  og P 5 undersøkes understillingen m.h.p.  sprekker, 
 løse nagler  eller  andre  synlige feil.  Spe::,ielt  kontrolleres at  senter-
 parti  og  sideopplag  for boggier er faste og  i  orden.  Senteropplag og 
 sideopplag  smøres  før nedsetting pJt  boggi,2r. 


I  skaclegr.  P  G  og P  7  skal  underrJtilling  rengjøres  og undersøkes nøye 
 m.h.p.  farlige rustangrep,  sprelrJrer,  l 0se nagler  og bolter,  deformasjoner 
 og  armen skade.  Under  reparasjon  og  oppretting  i  disse skadegrupper 
 sx:al  understillingen så vidt mulig  føres  tilbake  til  opprinnelige 
 tegningsmål.  Senterpanne og glideklosser tas ned  og p:i.nneskruer for 
 feste  2.v  disse  besiktiges.  Det  forekone:ncr  at "pinneskru.ene"  sveises til 
 tverrbærer.  Her bør en  bore opp  og gjenge  på r¾.ytt.  Senterparti og 
 glideklosser kontrollmåles  og  eventuelt  utbedres. 


Stagstøtter gjengerenskes  og smøres.  Stagene,  spesielt  ved  stagstøttene, 
 undersøkes nøye.  Alle stag  skal  være  sikret med  minst  2  sikkerhets-
 klaver. 


Angående maling,  se eget  avsnitt. 


27.  Dr a g a  n o r d  n i  n  g . 


I  skudegr.  P  4  og P  5  skal draganord.ningen  etter:::;ees  nøye.  Spes:i.el t 
 skal påsees at  klaringer holdes  så  (;må  at  \mødig  lnn.1 herfra under 
 drift  unng[w.  Slitegrenser er  angitt i  egi1e  forskrifter for drag- og 
 bufferanordning.  Skadde  dragkroker og  kobbel  eller i::like  som  er slitt 
 til angitte nedre  slitegrense  skal  byttes ut med  nyreviderte.  Alle 
 glideflater i  ledd og  føringer samt  skru.kobbel  smøres. 


I  skadegr.  P  6  og P  7  skal alle løsbare  deler  for draganordni_ng  ta.s ned 
 for kontroll og  ev.  tilbakeføring  til tegningsmål.  Kroker og  kobbel 
 byttes  med  n,yreviderte.  Likeledes  skal  alle  føringer for  dragano~dningen 
 i  understillingcn  w1dersøkes  og  ev.  bringes tilbake  på  opprinnelige 


tegningsmål. 


I  de  øvrige  skadegrupper  skal  avmeldte og ellers synlige  feil  rettes. 
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28.  B u  f f  c  r e . 


h-ykk nr.  730.1 
 A1·t.  nr.W  - 30 


Utgave:  i.O 


Buffere  for  fjerntogsvogner  byttes  ved hver 2.  P4  (P5).  Buffere for 
 persontogsvogner for øvrig  byttes  ved  hver 3.  P4  (P5). 


Hylsebuffere  som  i  henhold  hertil  ikke  slml byttes  ut  ettersees  på  plass 
 og  smøres.  Bevegelige  deler  for  kraftoverføringen for utbalanserte 
 buffere  smøres  på  plass.  Gjennom  vridning av  skiven undersøkes  om 
 fjærbrudd  foreligger. 


I  skadegruppe P  6  og P  7  skal  bufferne  byttes  med  nyreviderte.  Bevegelige 
 ..deler  for kni.ftoverføringen ved  utbalm1Sertc  buffere skal  tas ned for 


kontroll.  Disse  deler  og  opplag  for  samme  skal  før  montering  bringes 
 tilbake til opprinneli g  tegningsmål. 


29.  Ba 1 a n s e r ,   s  t  e n g  e  r  e  t  C  • 


I  skadegruppe P  4 skal  bremsestell  m.v.  ettersees.  Bolter  og r,l ide-
 flater smøres uten nedtaing  forsåvidt  dette ikke er nødvendig  p.g.a. 
 andre feil. 


I  skadegruppe P  5 skal likeledes balanser  og stenger for bremsestell 
 tas  ned  for rengjørinp;,  kontroll  og  oppsmørir,g.  J3ol ter og  foringer 
 som  ikke holder  a:r._gitte  grensemål  ell er  er  skadet byttes.  Om  toleranser 
 og  kassasjonsgrenser for bol ter og foringer i  bremseritell,  se bilag  ~-·--


I  skadegruppe P  6  og P  7  skal  all e  balan~;er  og stenger og andre løsbare 
 del er for  opplag  etc.  tas  ned  for kontroll.  All e  bol ter  og  foringer 
 fornye,0•  Sl i tte detalj er  for  øvrig  byttes eller repareres  og  føres 
 til bake  ti l  oppri1melig  tegningsmål. 


I  de  øvrige  skadegrupper  repareres  avmeld te ell er synlig  feil  som  ikke· . 
 kan  gå til  neste vogntekniske  revisjon. 


30.  T r y k k  1 u  f  t a n  1  eg g . 


1'7or tryk.kluftbreI'l.se:11.  gjelder reyj_sjonsterminer  som angitt i  trykk 
 r.r.  405.1 art.  nr.  156  og  revisjonsbestemmelser  som  angi tt i  trykk 
 nr.  706. 


'l'rykkluftutotyret  fo:c  vaimklosett skal  ved  vogntelmisk  revisjon  etter-
 sees og  prøves  srunti dig  rrerl  kontroll av vann::i.nlcggct  '( se art.  nr.  77). 
 V cntiler  og kra.ner  med  overførinGc<letalj er skal  srr1øJ_'ec  ev.  inn.slipes 
 eller  byttes. 


'l':r.ykkluftutstyret  for  dørbet;jening  i  motorvo{';nsmatcrj_eJ.let  skal  like-
 l edes  ettersees,. prøves og  ev.  justeres  i  forbindelse  med  kontroll av 
 det elektriske utstyr  (se art.  111). 


I  skadegruppe P  6  og P  7  skal  dessuten  fo2'.'e1~as  mere  omfattende  vedl ike-
 holdsarbeide  på  trykkluftledninger  med  rustfjerning,  utskifting  av 


svake parti er  og oppmaling.  I  dir:se  reparasjonsgrupper  skal  alle 
 trykkluftbeholdere tas  r..ed,  reng,jøres,  trykkprøves,  males  og  påsettes 
 revisjonsskilt  på  samme  måte  som  angi tt i  trykk nr.  706  avsnitt II 
 pkt.  c  for  beholdere  på  lokomotiver og motorvogner. 


Ang.  speEi elle bestemmelser  for  beholdere på ~otor- og  st:yrevogner 
se  samme  trykk. 
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VOGNKASSE 
 35.  S t e n d e r v e r k  


'l'ryick  n.:r.  730 .1 


Art.  r,1.'.  35  - 
y; 


Utgave:  1.0 


FOR  THEVOGNER  skal  i  skadegruppe  P  6 og  P  7  stenderverk og bunnramme· 


undersøkes  nøye.  Treverk som  er råte:mgrepet skal  skiftes ut.  Ved  råte 
 bare p8.  enkelte  steder i  bwmrrunmen  kan  det  angrepne  parti skiftes  ut. 
 IJet  nye  parti  må  felles inn med  solid  kileforbindelse.  Mere  enn  3  inn-
 felte  partier  bør ikke forekomme  i  samme  langside.  Er sk~den  større 
 må  bunnrammen  byttes  inn i  hele  sin lengde.  Også i  veggstender tillates 
 innfelt  nye  partier,  :r;ien  dog  i  begrenset  omi'anr,,  slik  at  minst  hver 
 3.  stender er frisk  og hel. 


Hull  i  stendere for  treskruer  for  hengsler o.o.., som  er  blitt for romme, 
 skal  plugges  med  treplugg innsatt med  vannfast lim. 


Avs ti vninp,2jern i  vlndussjakter  tas  ned  for  rengjøring  og  maling. 


"Knirkejern"  tas  helt  ned  eller løsnes nedentil for rensing  for rust  og 
 ny  oppmaling  etter behov. 


I  øvrige  skadegrupper  skal  synlige  skader utl>edres  (feil konstatert ved 
 at skruer for  kledning løsner,  ytre  kledrLing  buler ut  o.a.). 


]?OR  S'l'ÅLVOGNEH  skal i  skadegruppe  P  7 stendere gjøres  helt  rene for rust 


og  males  påny. 


I  skadegruppe P  6  skal  stendere under melJ.omgurten (under vinduene) 
 behandles likedan.  For øvrig etter behov  fastlagt  ved stikkprøver 
 (se avsnitt II,  art.  16) • 


. I  andre  skadegrupper blir  reparasjon av stenderverk  bare  aktuelt ved 
 utbedring  av  skader. 


3fi.  Y t  r  e  v  e  g  g  k  1  e  d  n  i  n  g  • 


For  trevogner  ::;kal i  skadegruppe I-' 5  - P  7  lemmer :L  u i;vendig  kledning  tan 
 ned  for  kontroll og reng,1ø:r.inf;  av  rommet  1.mdEr vinduene.  Ytterligere 
 nedtaing av ytre  kledning  blir  bare å  foreta  i  den utstrekning  skader 
 eller  arbeider verl  stenderverk  e;jør dette nødvendic;.  I  ulw.rlegruppe 1'  G 
 og 1J  7  skal kledningen under::;økec  rm?e :it den er  hel oc;  godt  festet. 
 Kledningsbord  ::;om  er  skjøtt og  bord  med  dyvere  ripP-r  eller andre skader 


byttes  ut.  I  de· øvrige  skadec1upper utbedr(~::;  :.-;ynligc feil.  I  disse: 


skadegr,,pper  tillates  oppskjøbng O[I:  flikking  i  kJ_8<lningcn. 


I  skadegni.ppe 
r 
 6  skal  inrvcmd:i.g  kle<lning tmder mid tgnrten ( under 
 vinduene)  Las av for  besiktigelr:;e  av  plater  og  stenderverk.  For 0vTig 
 skal  innvendig :V-.J.edning  tas  ned  på enkelte partier  hvor  d8t eri'arini:;s-
 messig km for:ekornme  rust.  I  tilfelle rust el] er løs mal:Lnc;  bli:c 

konstatert skal  resten  av innvenrlic ver;gklednine  tar,  ned  som  angitt for 
skadegruppe:,  P  7. 
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'l'rykk nr.  730.1 
 Art.  nr.  36  - 3'f3 


Utgave: 1.0 


FOR  STÅLVOGNER  skal  i  skadegruppe P  7  all innvendig  kledning og 
 foringer  tas ned  for  kontroll av stenderverk og  stålplater. 
 Ang.  fjerning  av rust  og løs maling  og  påføring av 
ny 
korrosjons-
 beskyttelse  se  trykk nr.  730.7 

I  øvrige  skadegrupper må  påsees  at ev.  sprekker  eller avflaking i  utv. 
 malingssjikt blir  flekket over  slik at  videre  rustangrep hindres • 


.____.____  I  skadegruppe  P  6  og  P  7  skal  eventuelle  buler ~ller andre  skader  i 



-


kledningen  rettes ut  eller ev.  utbedres  ved  innsveising  av  nye  partier. 


_ I  andre  skadegrupper  tillates  skader  utbedre·t  ved  stålplast  av  god-
 kjent kvalitet.  Det  må  påsees  at stålplasten  får  feste på  absolutt 
 rent  stål. 


37.  I n n v e n d i g  v e g g  k 1  ed  n i  n  g . 


Ved  vognteknisk revisjon skal  innvendige yegger gjøres  grundig  rene 
 (vaskes),  ettersees  og  ved  behov utbedres. 


I  skadegruppe P  6  og P  7  skal  alt  listverk  og  beslag tas  ned  for opp-
 pussing  og innvendig  veggkledning  enten  fornyes  eller  underkastes hel 
 nyoppussing.  Lakkplater  og  liknende  spesialbehandlede  plater som  viser 
 seg  å  være uten synlig  slitasje  og  ellers  feilfrie  og  pene  kan nyttes 
 p&ny. 


I  stålvogner skal  i  skadegr.  P  7 alt treverk og  isolasjon  i  veggene~ 
 or,  i  skadegr.  P  6  i,1·everl  Of~  isolasjon  i  partiene under vinduene,  tas 
 helt ned  av  hensyn til sandblåsj_ng  av stålplater  og  stenderverk. 
 I  -trevogner  blj_r  innvendig  kledning  og isolasjon bare å  t::i  ned  i  den 
 utstrekning  det  er behov  av hensyn  til undre  reparasjonere  Når  større 
 partier av kledningen  er  tatt  ned  skal  <let  f0r  gjenkledning legges  inn 
 foreskreven  isolasjon. 


38.  G u  1  V  • 


Gul vet skal  vetl  hver  vognteknisk  revisjon ettersees og  gjøres grundig 
 rent  (vaEkes).  Ved  legging  av  nye  tregulv  oc  til  rep~rasjon av eldre 
 må  bare  brukes  tørre materialer (fuktighetsinnhold  høyst  
15% ). 


Undergul v av  korrugert  stålplate  skal  ved  hver  vognteknisk rev.i.sjon 
 kontrolleres  nøye  fra undersiden  m.h.  på rnstangrep.·  I  skadegr.  P 7 
 ::;kal  innvendig  trer,ulv  og isolasjon fjernes og  partier som  er rustet 
 rengjøres (sandblåses)  og males  ps.ny. 


I  vogn~r  med  under[_rulv  Pi.V  tre  skal  partier over  hjul med  klossbremser 
 være  dekket  av  gnistplater  av  sM.l . 


Alle  gulv,  unntatt  gulv  i  reisegodsrom,  skal  ha eodkjent  gulvbelegg. 
I  skadegr.  P  7  skal  gulvbelee;get fornyes  helt.  I  skad.egr.  P  6  skal 
gul vbeleggct nøye undersøke"': og  bedømmes  om  det  eventuelt  etter mindre 
utbedringer  kan  gå  til  neste HP.  I  motsatt  fall  skal  det  fornyes. 
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Ji'Ol?.SKIU:B".L'ER  FOH  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV  PERSONVOGNER 


'.L'rykk m·.  730.l 
 Art.  nr.  38  - 40 


Utgave:  
1. 0 


Gulvbelegget i  WC  og toalettrom  må  spesielt  være lagt helt tett så 
 fuktighet ikke kan  trenge inn under  belegget. 


Gulvbelegg  av betong  eller annen støpemasse,  so"'.ll  viser tegn  til sprekker, 
 skal  i  skadegr.  P  6  og  P 7  skiftes.  I  andre  skadegrupper  kan  tillates 
 tetting med  plast  eller lilmende. 


39.  Tak  a  V  t  r  e  • 


40. 


Mindre skader  og  feil, brukne  eller  råteskadde  takbord,  kan utbedres 
 ved innfelling av nye  partier.  Skjøtene  må  i.tilfelle legges  på  tak-
 -buer. 


Ved  legging  av ny  taktekning må  tretaker  først ettersees og  utbedres. 
 Ujevnheter,  skarpe kanter,  utstående  spiker og  skruer fjernes  ell er 
 ev.  forsenkes minst 1 mm  under overflaten. 


I  ska.degr.  P  4  - P  5  skal  taktekning  ettersees  og eventuelle  skader 
 utbedres.  Flikkene  skal  sveises e'v.  limes  på  med  spesiallim  for  dette 
 formåla  Det  må  påsees  at  flikken gjennom limingen  blir  festet  bare 
 til taktelmingen,  ikke  til tretaket. 


I  skadegr.  P  6  og P  7  skal  tekningen  nøye  ettersees og  bedømmes  om  den 
 er i  slik stand at den  kan ventes  å  holde  til  neste  HR.  Hvis ikke  skal 
 den byttes. 


Hvis gammel  takduk ligger fast og  jevn kan  takpapptekke legges  oppå 
 denne. 


S t å  1  t a k. 


Ståltak  m5.  vedlikeholdes  slik at fornyelse av  plater så vidt mulig 
 unngås.  VED  HVER  VOGNTEKNISK  REVISJON  MÅ DERFOR  TAKE'r  UTVENDIG  UNDER- · 
 SØKES  NØYE.  Dekkmalingen må  holdes godt vedlike.  Rust  må  straks 


fjernes,  og  det angrepne parti  beskyttes med  rusthindrende  maling  og 
 dekkmaling • 


. I  skadegruppe P  6  og P  7  og  ved  behov i  skadegruppe P  4  og P  5 skal 
 taket utvendig  males.  (Se  eget  avsnitt om maling). 


I  skadegruppe  P  7  og  ved  behov i  skadegruppe  P  6  skal  stålplater og 
 takbuer innv.  sandblåses og males påny.  (Rusthindrende maling  og 2 
 strøk  dekkmaling  eller bituminøs pasta.)  Skader i  ståltak  kan i  skade-
 gruppe P 1  til  P  5 utbedres  med  platestykker  festet  med  POP-nagler 
 eller  med  stålplast (f.eks.  "Denofix")  armert  med  glassfiberduk.  Det 
 m!.i  p:3.ses  at  underlaget  er  absolutt metallisk rent  før stålplc1.sten 


påføres.  Sveicinc;  eller arn1cn fo:nn  for  vu.11ning  mi:1.  ild(e nyttec da 
maling  og  ev.  apfalt  på baksiden  vil  ta skade.  Ved  HP  skal  taket 
rettes  opp  etter  tegning.  Buler skal  rettes ut og  nye  partier i 
platekledningen ev.  sveises inn. 
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FORSK.RIF~:ER  FOR REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV  PERSONVOGNER 


1.rrykk  nr • .730.1 
 Art.  nr.  41 - 42 


41. 


Utgave: 1.0 


D ø r e r . 


Forutsetningen  for  å  få  dører som  går lett og  slutter tett er  at 
 dørrammer  og  karmer er i  god  stand  og  riktig opprettet og  at hengsler 
 og lås er  riktig  montert. 


I  dører  av  tre må  ramverk være  limt og  skrudd.  Skruer  for  kledning 
 og  beslag  må  ha feste i  friskt tre.  Gamle  skruhull  og  boringer må 
 spunses  med  trepropper innsatt med  vannfast koldlim. 


Ved  HP  må  dørene  passes godt inn.  Skjevheter  tillates ikke rettet 
 _på  ved påsetting av  ekstra  tetningslister  el;l.  For  en  dør som  ligger 


an  oppe  og  nede  kan  tillates  en glipp tiltrelmingsmonn  på  inntil 
 4 mm  midt  på. 


Ved  hver  revisjon  skal alle dører prøves  og  ev.  rettes opp  slik at  de 
 går  lett og  gir tilfredsstillende  tetting.  Hengsler,  lås og  slutt-
 stykker ettersees og  smøres.  Beslag for skyvedører  ettersees,  smøres 
 og  justeres  så døren går  lett.  Spesielt ved  utadslående utgangsdører 
 (med  Kiekert lås)  skal låsanordningen kontrolleres  nøye.  4 mm  delming 
 for  riegel i  "halvlås"  må  ikke  fravikes. 


Dørstoppere og  anordninger for å holde  dørene i  åpen  og  eventuelt 
 lukket  stilling  skal  ettersees og  bringes i  orden. 


Ang.  trykkluftutstyr  for  dørbetjening på lokaltogsvogner  se art.  30. 


42.  V i n  d u e r . 


I  skadegruppe  P 1  til P  3  repareres  synlige  skader  og  feil i  den ut-
 strekning  det med  rimelighet  ikke kan  utstå  til neste  vogrttelmiske 
 revisjon. 


Ved  vogntelmisk  revisjon,  skadegruppe P  4  og  P  5,  skal vinduer  etter-
 sees nøye.  Alle vinduer som  kan åpnes  (nedslagsvinduer  og  klaffe-
 vinduer)  prøves  at  de  går lett uten  å  ha så  stor klaring at  de  frem-
 bringer  støy under drift,  at  de  eir forutsatt tetning  og  ligger  i  riktig 
 leie i  lukket  stiiling. · Utbalanseringsirniretninger  skal i  skadegruppe 
 P  5  ettersees og  smøres.  I  skadegruppe P  4  skal  dette gjøres ved 
 behov.  Alle løfte- og  stengeanordninger  ettersees. 


Eventuelle  dreneringshull i  lorrrrner  under  nedslagsvinduer  sti_kkes opp. 


/\J. t  glass  renr;j øres og  blunkpusses  såvel  uLY end.ig  som  innvcnliiG i 


vognen.  [[vis  det er  støv eller  du[~G  mellom  rutene sko.l  det også pusses 
 mellom disse  (etter  uttaing av iruw.  rute) .  Isolerglass med  dugg 


mellom  rutene  er utette og  må  byttes. 


Defekt glass  skal  byttes,  mindreverdig  kitt ev.  gummilister  fornyes  og 
 alle  skader ellers utbedres.  Vindusrammer  med  avflakket  eller mindre 
 bra lakkdekke utvendig  skal  flekkes  eller ved  behov gis  helt  nytt 


lakkstrøk  (etter  rengjøring  ev.  oppfrisking  gjennom  oksalsyrebehandling, 
men uten uttaing  av vindu fra  vognen). 
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Ji'ORSKRIFTER  CT'OR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD ~V PERSONVO~NER 


Trykk  nr.  730.1 
 Art.nr.  42. - 51 


Utgave: l~O 


I  skadegruppe  P  6 og P  7  skal alle vinduer tas ut av vognen.  Alt 
 glass  tas ut og  alle  rammer  underkastes hel  oppussing.  Glass med 
 striper  og skjolder byttes etter skjønn.  Utett  isolerglass  byttes. 
 Ved  bytte av isolerglass  undersøkes  om  garantitiden  er utløpet. 


43.  V e n t  i  1  e r   0  g  s  p  j  e 1  d  • 


Ved  hver  vognteknisk revisjon skal  ventiler og  spjeld  (for friskluft-
 omløp  og varmluft)  prøves,  ettersees  og  rengjør~s.  Bevegelsesan- · 
 ordninger  smøres.  Ji'letnerrotorer kontrolleres under  hurtig rotasjon • 
 ..Stangen  for innvendig  platetallerken kontrolreres i  feste at dette er 


sikret  på foreskrevet  måte. 
 44-48.  (Reservenummer). 


PLATTFORMER,  STIGTRINN  OG  OVERGANGSUTSTYR. 



49 . 
 G e 1  e n d e r   0  g  h  å  n  d  t  a  k  • 

51. 


Overgangsgelender,  grinder  og håndtak  ettersees  at de  er i  orden,  godt 
 festet  og uten skarpe  kanter  og  gr~der. 


0  v  e  r  g  a  n  g  s  1  e m m  e  r  • 


Overgangslemmer  ettersees  at de  er  i  orden og  at  anslag  er  tilpasset 
 i  riktig  høyde.  Hengslene må  være  godt  tilpasset  med  minst  mulig 
 spill sideveis.  Festekrok for lem  i  oppslått stilling  må  være godt 
 festet og  riktig  tilpasset slik at den faller godt  ned  på  plass over 
 lemmen i  oppslått stilling.  Eventuell  stengeanordning for  skyvedør 
 når lemmen  er  slått opp  ettersees og  prøves.  Alle  bevegelsesledd 


smøres. 


0  v  e  r  g  a  n  g  s  b  e 1  g  • 


Overgangsbelgene skal  ved  hver vogntelmisk revisjon,  skadegruppe 
 P  4 og  P  5,  ettersees at  de  er  hele og  for øvrig  i  orden.  !\lindre 
 skader  i  belgtrekket  kan utbedres  på plass.  Ved  større  skader skal 
 belgen ersto.ttes med  ny.  Op,ohengningsdetaljer kontrollere::,  og  smøres 
 og ved behov  justeres  slik at  belgen henger i  rikhg høyde.  Koblings-
 anordninger og  kroker for å  holde  belgen i  sammenslått  stilling 
 prøves og  smøres. 


På  vogner i  skadegruppe  P  6  og P  7  skal det  monteres nye  (nyreviderte) 
belger. 
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FORSKRIF'l.'ER  l<'OR REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  J\V PERSONVOGNER 


'rrykk  nr.  730.1 
 Art.  nr.  52  - 5"9 


' Utgave:  
'.L . o 


520  S t  i  g t  r i n n,  opp s t i g n i n g  s  h  å.n  d  t a k   e  t  C  • 
 Ved hver vogntelmisk revisjon skal kontrolleres  at  stie;trinn,  opp-
 stigningshåndtak  og sikkerhetshåndtak er i  orden,  godt  festet  og 
 uten  grader  og  skarpe  kanter  som kan  være  til fare  eller  ulempe. 
 Bevegelige  stigtrinn  med  forbindelsesledd  mellom dør og  bevegelige 
 trinn prøves og  smøres  og  eventuelt  justeres. 


Signalholdere  ettersees.  I  skadegruppe P 5 - P 7  skal holderne 
 prøves  med  lære. 


_I  skadegruppe  P 6 og P  7 skal  alle  detaljer  tas  ned  for  kontroll og 
 eventuell  opparbeiding  til  tegningsmål . 


53-55.  (Reservenummer) . 


INVENTAR,  UTSTYR  OG  BESLAG 


56.  S  e  t  e  r  0  g  k  ø  y  e  r  • 


Alle  seter og  køyer  ettersees.  Trekk rengjøres,  eventuelt  støvsuges 
 og renses.  Mindre skader  i  .trekk utbedres.  Ved  større skader eller 
 hvis  trekket  er så  slitt eller flekket  at det ikke  kan bringes  til 
 tilfredsstillende  utseende,  skal  det erstattes  med  nytt.  I  seter  av 
 typen "liggestoler"  og lokalvognsseter med  omslagbare rygger  samt 
 klappseter prøves at alle  mekaniske anordninger  fungerer riktig  og 
 tilfredsstillende uten  for meget  slakk.  Stativene  rengjø:('.es  og alle 
 ledd  smøres.  Friksjonsflaten,  som holder fotstøtter i  stilling,  må 
 ikke  smøres,  men rengjøres  med  fettoppløsende middel  (f.eks.  White 
 spirit).  Beslag  for køyer i  sovevogner ettersees  og  prøves. 


57.  K upe  b o r d . 


Bordene  ettersees. 
 stillende  stand ved 
 kontrolleres at det 
 drift. 


Hvis  bordbelegget ikke lar  seg bringe i  tilfreds-
 rengjøring må  belegget  fornyes.  Bordbeslaget 
 er i  orden  og  slik stand  at det ikke larmer under 


58.  G a r d e r o b e  hy 1  1  e r,  s  t  i  g  e  r  m.v. 


Alle hyller  og stiger  m.v.  ettersees  at de  er i  orden  og godt festet. 
 Ev.  nett  skal  ved  behov tas ned  for rengjøring  (rensing). 


59.  A s k e b e g e r, 
 h e n d l e r  


k a p s  1  e r ,  r e g  u  1  e r  i n g  s-


Askebeger,  kapsler,  reguleringshendler,  nødbremsetrekk  o.l .  ettersees 
at de  er i  orden,  av  tilfredsstillende utseende og  godt  tilpasset i 
ledd og  hengsler, slik  at  de ikke forårsaker  larm  under drift. 
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FORSKRIFTER POR REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD AV  PERSONVOGNER 


'rrykk  nr.  730.1 
 Art.  nr.  GO - 74 


Utgave: 1.0 


60.  Ga rd e r o be  k r o k e r, 
 k  n  a  p  p  e  r  e  t  c  • 


n ød b e l y s n i n gs-


Garderobekroker,  kleshengere,  knapper  for nødbelysning  etc.  skal  være 
 oppsatt som  angitt  på  tegning.  Det  påsees  at garderobekroker  er  godt 
 festet  og  kleshengere  er  riktig merket. 


61.  V a n n k a r a  f f  e  1, 
 a  u  t  o  m a  t  e  r  o 


d  r  i  k  k  e  b e  g  e r  -


Beslag for  vannkarafell, drikkebegerautomat  o . .._l.  påsees  å  være 
 -på  plass  og i  orden. 


62.  G a r d i n e r,  f o r h e n g,  g  u  1  v 1  ø  p  e  r  e  • 


Fortrekksgardiner for  vinduer og  ev.  andre  forheng  skal  tas  ned  for 
 vask  ved hver  vognteknisk  revisjon,  skadegruppe P  4  og  P  5.  Rulle-
 gardiner prøves,  ettersees og  vaskes  om  nø·dvendig.  Løpere  og  gulv-
 tepper ettersees og  rengjøres. 


I  skadegruppe P 6  og P 7  skal fortrekksgardiner fornyes  og alle  rulle-
 gardiner,  forheng  og gulvløpere  tas ut  for rensing,  reparasjon.  Ved 
 behov hel fornyelse. 


63.  B r a n n s 1  uk n i  n  g  sa p  p a r a t e  r . 


Instruks  for  behandling  og  bruk av kjemiske brannslukningsapparater 
 er  gitt i  trykk  405.1  art.  474. 


Her  er bl.a.  angitt at  teknisk  kontroll av  apparatene  skal· foretas: 
 a.  Hver 6.  måned  for alle  apparater  i  trekkraftaggregater og 


styrevogner. 


b.  Hvert år for  apparater i  annet  rullende materiell. 


Til hvert apparat skal  være festet  og  forseglet  et metallskilt  med 
 angivelse av apparatets  nr., dato  for  siste fylling og  for  ~este 
 kontroll . 


For  alle  vogner i.verksted  påsees  at  apparatene  er  på  plass og i 


forskriftsmessig  stand.  Apparater  som  er  forfalt  eller forfaller til 
kontroll  før  neste  vogntekniske  revisjon byttes med  nykontrollerte. 
64-74.  (Reservenummer). 
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:E'ORSKRIFTER  FOR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV PERSONVOGNER 


Trykk nro  73001 
 Art.  nr.  75  - 84 


Utgave: 1.0 


VANN- OG  SANITÆRANLEGG 
 75.  Vanna n  1  egg . 


76. 


Ved  vogntelmisk  revisjon  skal  vannanlegg,  herunder  anlegg både  for 
 koldt  og  varmt vann,  påfylles vann og  tetthets  undersøkes.  Alle kraner 
 og  ventiler skal prøves og  ev.  tas ut  for  smøring  og  om  nødvendig inn-
 slipning.  Det  påsees  at  alle  ledninger ligger  støtt  så de  ikke  gir 
 årsak til støy under  drift. 


I  skade~ruppe P  6 og  P  7  skal  videre  vanntanker  og  rørledninger ren-


·gjøres  \Spyles)  og  hele røranlegget nøye  ettersees og  i  nødvendig ut-
 strelming  fornyes. 


S e  r  v  a n  t  e r  • 


Servanter med  beslag  i  kupeer  og  toalettrom  ettersees og rengjøres. 
 Sprulme  servanter skiftes ut.  Stengeinnretninger  prøves og ev. 


renses  og settes istand. 


I  skadegruppe  P  6 og  P  7  skal  servanter  med  utstyr  tas  ned i  den ut-
 strelming  det er  nødvendig av hensyri  til andre arbeider,  kontroll eller 
 reparasjon. 


77.  K 1  o se t  t . 


Klosettskåler og  avløpsrør ettersees  og  ved  behov skal  skålene ren-
 gjøres.  Sprulme  skåler  skiftes uto  For  vannklosettene skal alle ven-
 tiler,  mek.  overføringer  etc.  undersøkes nøye,  smøres opp  og  prøves. 
 Beskrivelse  av  saclitæranlegg med  vannklosett er  gitt i  trykk nr.710.1. 


Ang.  trykkluftutstyr  for vannklosett se  art.  30 • 
78-84.  (Reservenummer). 
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FORSKRIF'fEH  VOR  REVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  /1. V · PERSONVOGNER 


VARME- OG  VENTILASJONSANLEGG 


85.  V e n t  i  1  as  jo n  s·a  n  1  egg . 


Trykk nr.  730.l 
 Art.  nro 85  - 86 


Utgave: :i.o 


Ved  vogntelmisk revisjon,  skadegruppe P  4  og P  5,  skal  ventilasjons-
 anlegg,  herunder også varme- og  kjøleanlegg for  ventilasjonsluften, 
 ettersees  og  prøves.  Alle filter  skal  renses og  innsettes  med  for-
 skriftsmessig  olje.  Kanalene  rengjøres  ved hver 2.  P 4  (P  5),  unntatt 
 for  restaurantvogner hvor kanalene  skal rengjøres  hver gang. 


-For  drift or.;  vedlikehold av J uftkondisjonerings.anlegir_og k.iøleanlegg  på 
 restaurantvogner r,jelder  spesit:T1_e  forskrifter.  Se  også  trykk 


nr.  710.2. 


El ektriske motorer,  reguleringsutstyr  etc.  underkastes terminbestemte 
 revisjoner som  angitt i  art.  106. 


Ved  hovedpuss,  skadegruppe  P 6  og P  7,  skal  alt utstyr gås  grundig 
 over  og  hovedrengjøring  foretas  i  alle  kanaler. 


86.  Damp  v a r  rn  e  an 1  egg . 


Ved vognteknisk revisjon skal  da.mpledning,


2varmeapparater og  varme-
 batterier  prøves med  damptrykk ca.  4 kg/cm .  Herunder skal alle 
 ventiler for regulering av  damp  til varmeapparatene  først  stilles på 


11kaldt11  resp.  11stengt11  og kontroll  foretas  at  varmeapparatene ikke 
 blir  vanne  gjennom  lekkasje i  r eguleringsventilene.  Deretter åpnes 
 alle ventiler  så damp  tilføres varmeapparatene,  og det  undersøkes at 
 disse  blir  varme og  at  der ikke  foreligger lekkasje  i  ledningssystemet. 
 Det  påsees at alle ledninger ligger  støtt så de  ikke  blir årsak til 
 rammel  under  gang og at isolasjonen  er  av godkjent  type  og i  fullgod 
 stand • 


I  vogner med  varmekasser  påsees  at  kasselokket i  stengt stilling  slutter 
 tett  til. 


Kiker i  endekraner  tas ut  for  rengjøring,  smøring  og  ved  behov inn-
 sliping. 


Hvis  det  under  dampprøven  ikke  har vist seg feil ved  vaporregulatorene, 
 fordres ikke  nærmere  ettersyn av disse med  unntakelse av låsanordningen 
 for  det undre lokk,  som  ettersees og  smøres.  Ev.  justering av regula-
 torene utføres  som  angitt i  trykk nr.  413. 


Alle  kondensvannavledere  for øvrig  ettersees og ev.  justeres. 
 Under  dampprøven  skal  endekranen  være  åpen,  således at  kondensvann 
 fra  ledningen kan slippe ut. 


Ved  HP,  skadegruppe  P 6  og  P  7,  skal  anlegget  demonteres i  den  ut-
 strelming  det  er nødvendig av hensyn  til tilkomst for andre  arbeider 
 på  vognen  og så langt  det  er nødvendig for å  foreta  en fullstendig 
 kontroll og utbedring  av anlegget  med  all e detaljer.  Alle kraner  og 


ventiler skal  herunder åpnes for kontroll,  rengjøres og  smøres, 
eventuelt  innslipes  eller  byttes.  Kondenspotter  tas ned  for  revisjon. 
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FORSKRIF'l'ER FOR  IlEVISJON  OG 
 VEDLIKEHOLD  AV PERSONVOGNER 


'l'rykk nr.  730 .1 
 Art.  nr.  87  - '.H 


Utgave: 1.0 


87.  Varmt v a n n s o p p v a r m  i n g . 


I  skadegruppe P 4 - P 5 skal  anlegget  påfylles varu1  og  undersøkes at 
 det er  tett.  Varmeapparater,  fyringskjel og  ledninger med  tilhørende 
 armatur,  sirkulasjonspumpe,  pumpe  for  påfylling  av vann  etc.  ettersees. 
 I  anlegg som  er påfylt frostvæ3ke  kontrolleres at blandingen holder 
 foreskrevet  konsentrasjon.  Ved  :,like  ::mlegg r;~cal  tappekranen v-ære 
 plombert og  skilt med  påskrift om anlegget er fylt  med  frostvæske  oe; 


derfor ikke  skal  tømmes  ved hensettj_ng  av vogner:-,  være  anordnet. 
 _Anlegget  sk8.:1_  til  slutt fyres  opp  og  prøves. ·-.Forskrifter for  bruken 


av  anleggd  er  angitt i  trykk  nr.  413.4 art.  5. 


AnE,.  beskrivelse og betjeningsforskrifter  for  oljebrennere  se  trykk 
 nr.  718.02. 


I  sk::idegruppe  P  6 og P 7  som  i  oven.forstående avsnitt  om  da.'11pvarme-
 anlegg. 


88.  Sch w  e i  z  e r  a p p a r a t e r   0  g  o  v n  e r  • 


89. 


Ved  vognteknisk  revisjon skal  alle  ovner  med  1'.'økrør,  varmekar,aler 
 etc.  ettersees.  Ovner  med  røkrvr  ren.ses og  feies.  Varmekanaler  ren-
 gjøres ved  behov.  Utstyr for  oljefyring  ettersees,  rengjøres  o5 


justeres. 


Anlegget  fyres  opp  og  prøves. 


Skadegruppe  P  6 og  P  7 som  foregående avsnitt  om  dnmpvarmeanlegg. 


P r  o p  a  n g  a  s  s  a  n 1  e  g  g  • 


Propangassanlegg i  restaurantvogner ettersees og pr0ves.  For drift 
 og  vedlikehold gjelder spesielle  forskrifter.  Kfr.  Mappe  for: 


"Ukentlig driftsettersyn,  vogner litra Eo,  BFo2dk,  BFo2ak og BEmdo". 


90-94.  (Reservenummer). 
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ELEKTRISKE  ANLEGG 


95.  B e s k r i ve 1  s e  0  g  f  o  r  s  k  r  i  f  t  e  r  • 


Trykk nr •. 730 .1 
 Art.  ~r.  '.15  - 913. 


Utgave: 1.0 


På bilag nr.  8  er sammensti ll et  oppgave  over trykk  som  er utgi t t  ved-
 rørende  det  el ektriske anlegg  på rullencle  materiell. 


96.  F o r  p r ø v e . 


Alle  vogn~r 130m  kommer  til  verkstecl for vogt1teknick revisjon skal 


"1l røve 2.  ved varmepoet før de  tas inn  i  vcrkGt edet.  Det  okal  herunder 


kontrol leres  om  al le  varmeele:rnenter (og  brytere),  varm€- og venti lasjons-
 anlegg  med  automatikk  og  sikkerhetsanordrLi.nger,  samt l ikerettere og 
 annet utstyr  som får  strøm  fra 1000 vol t  anlegget  er i  orden.  Likeså 
 skal  det  undersøkes om  det er  avmeldt fei l  i  arnnerkningsboken  og even-
 tuelt foretas prøve  for å  fastslå  hva  som  nkal  repareres.  Defekte 
 deler skal  avmerkes  for senere reparasjon •. 


Under  kontrollen undersøkes  al le  foreskrevne  jordingsl edninger  og  for-
 bindelser.  Se  trykk nr.  702 art.  5  og 12. 


KONTROLL,  REVJ SJON ELLER  REPARAS,JON  som  :u-ever avdekki.ng  av 1000 volts 
 ut[;tJr ~;ko.l  vanl igvts ikke UTFØRES  N1\R  VOGNEN  ST.~  \'ED  VARi.IBPOS'T.  Hvis 
 det j  e1,  :-;pesi el t  til felle!  skul l8 være  nødve.1.dig,  ka.r:.  s}j_k uvdekking 
 likevel foretas når  det  avtales med  -✓e:c'b:;r1.e;-;ter :  hvert  eTu,el t  tilfelle 
 og de  sikkerr.etsregler 30m da  gjelder nøye  frilgel,. 


97.  R s v i s  j o  n  s t e r  m i n e r   0  .tD r  a  r  b  e  i  d  s  o  m f  a  n  g  • 


]'.:oe u-t.sty:c  c:ikal  revi deres  i  forbiDdr:il se ;ncci  Vli;:_;nteknist:: :.r-evisjun.  Fo.r 
 r;ndel  annet utstyr,  f.ek,3.  de  forsk:jellige  eJP.)ctri ske rnotore;',  or det 
 t i lstrekkelig  å  ta disse ut fo:~  rev-Lsjon  et tec.'  ternciner  sorn angitt på 
 bil ag  nr.  9.  Det kan da  vr:.::re  he11.sik~smei"sig  å  fordele dette arbci_d  ove:: 


f l0re  vogntekni.ske revisjoner.  Det må  i  så fall  fnrelJ oversikt  for  hver 
 del  som  s'.GJ.l  revideres. 


Ved  hovedpuss,  skadegruppe  P  6  og P  7,  skal  vunli cv:_s  al t  utstyr tas 
 ned  for kontroll  
oe 
 .revi[:jon. 

98.  V a r  rue an l e g g e t . 


LedD'irl[':c~unleggc·~ me<l  va:i:me}:obJ.J_ngcr  og  ::::jk}:j_Jl[;l·::,,::-1·.:r.:er  9tterc12e::i. 


Koolingcr  ot.;  sikrjngr;l:asser  rc~1cjo.rcs,  l>ev-;;gcL-:~sledd  smøres.  AvmerkedP., 
 defekt<~  brytere  eg  varmc2.emen-1~er  byttsr, ut.  Det kontrol ler•.c:J  at varme-
 elementer er fao t; montert  slik  8.t  de il<_ke  f(r5.rsaker  c~tcy  u11de:r:  drift. 
 f or:d;aktorer  revidere:c;  på pl ass  el ler by t;tes.  Jorain8sl edninger  mellom 


vogn  og  boggi  kontrol leres, eventuelt b~,ttes. 
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Trykk m:.  7:50.1 
 Art.  m·.  99  - 10~ 


Utgave:  1.0 


99.  
'r 
 e  r  rn  o  s  t  a  t  e  r  • 

Publikw•1sbetjente  tert!losta:ter i  sov3vogner  o.a.  kontr)lleres om  ele 


fungerer  riktig,  f.eks.  ved å  prøve  om  de  "k:neppf:r"  orrucring  d:e11  tenneratu•. 


sol:\  i  øyeblj.kJce.J:;  er på stedet.  De  stil les de.retter uå  foreskrevet rom- 
I 


temperatur.  Eventuell  ~;perre  fastskrues på. + 12 og ~~20°c.  ! 
 'l'ermostater  i  lokal togsvognGr  o.l .  etteri,v\c::c;,  men røres  ikke  hvis  ingen 
 feil  sees og ingen  feilmelding  tyder  på  defekter. 


100.  T r a n s f o r m a t o r e r   0  g  1  i  k  e  
r 
 e  t  t  e  r  e  • 

Transfori.natorer og  likerett2re  behøver  vanl:ic;v-i.s  ikke  røres.  Hvis  d2t 
 imidlertid  viser  tegn på  oljel0kkasje,  :f.ek::-;.  ved  at ol jen trekker s·:-,g 
 ut  over  behold-2:i:.•fJ.atenes utside,  m"'i  oJ.jest:.i.nden  ko!".trol leres. 


101.  L y s r ø r  o m f o r m e r e . 


Lys r:øromfornere  ettersees.  Roterende  omforraere type Bo sch  må  tas ut  for 
 revi,,jon ved  hver vogntekni:;k revisjon.  Omfc:CTI1.8re  type  "Stone''  t::.s ut 
 for  revisjon  ved  hver anti.Een  voe;ntekni~,lc  revisjon.  And.re  orn:forrnere 
 bytteG  ved  behov. 


102.  L y s a  n 1  e g g e t . 


103 • 


Lysan.l2ggct yrøves.  Lysarmaturer  rengjøres or:,  defekte eller svake lys-
 rør og  lyspa;rer  byttes  ll't.  Fotosel ler for  i1mkobl ing  av lyset 


kontroll eres. 


Lysskapet  mr~d  utstyr  rengjøres og  kompl etteres rned  resc:;_'veutst;yr. 


Regu.lerj_LgsGlmp  byttes med  rwrevic.lect skap  ved annen hver  vognteknisk 
 revisjon,  for øvrig  ved  behov. 


J,ysgenera tm·er ettersees  orn  børstebroen  er i  01.'rien  og går lett ,  om  det er 
 nø<'!.v,2nu:i.g  U  l>:.rttc  kulJ.b0rst.1iT  og  :J,t  '°llle  J.od.niJ1g8forhj_:n,d.elser  er i  orden-
 Ger:e:.-:-atore!-:>.e  bytte~.,  med  nyrev-lclerte vsd  hver  4.  vor9"7-tclrn:i.f;~rn  revisjon, 
 for øv-rig  ved  behov. 


. B a t t e  T'  -.  j_  k  a  s  s  e  r  • 


Bat:;erib:u;,,er med.  opphe!.-:..gninc:;:,anordn:i.nG,  l u:f1.e'1entj.l0t,  tilkoblh10 ::;-
 lcdningcr  t:i.l  butterj_  et.tcrst~r;,::;. 


Be. t tEri.e Ltercy11  utføres  ~'lor,11al t  av ladesta::;;jon  i  drifte:1.  ;ie  trJkk 
 nr.  ?03  side t)S. 


104.  H ø y t   t a  1  c  r a n  1  e g g . 


)< on tnktem:  ettersees og  re:1gjøre;:;.  KobJ.ingsleuninger  e Li:E:rsecs,  byttes 


ved  behov. 


Anl egget prøves  med  ohmmeter,  isoJ.n;;jor.s11ålcr og  surmner  eller  foJ:st-2rk.er. 
Gj ennomgang3motstand større e1111  2 ohn og isolai:;jon  dårligere  enn  50  k. obm 
er  mi~,ten.l;cl ig. 
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