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      (1)
Byggeforskrifter av 1. august 1969, med endringer sist av 7. oktober 1983


FOR-1969-08-01 nr 0000


Opphevet – historisk versjon inkl. endringer i FOR-1983-10-07
 Tittel: Byggeforskrift 1969


Utferdiget i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 (gitt av Kommunal- og
arbeidsdepartementet).



(2)
Innledning



Inndeling og nummerering


Forskriftene er delt i seks deler. Hver del er delt i kapitler, som er nummerert med tosifrede


nummer der det første sifferet angir hvilken del kapitlet hører til. Kap. 37 er altså syvende kapittel i
 Del 3. Noen kapittelnummer er ledige for senere behov.


Kapitlene er delt inn i avsnitt som er nummererte etter desimalsystemet. Mellom kapittelnummeret
 og avsnittsnummeret er det kolon, f.eks. 49:127. Innenfor samme kapittel er ikke kapittelnummeret
 gjentatt. Avsnittene er der bare merket med kolon og tallene etter dette, f.eks. :127.


Der det i et kapittel er vist til et avsnitt i samme kapittel, er dette gjort med kolon og tallene etter
 kolon, f.eks. :127. Er det vist til et avsnitt i et annet kapittel, er dette gjort med både kapittel- og
 avsnittsnummer, f.eks. 49:127.



Størrelser og enheter


Det er nå vedtatt et internasjonalt system for størrelser og enheter. Enhetene i dette systemet kalles
 SI-enheter. Systemet er standard i en rekke land og vil etter hvert bli innført i flere. Systemet er nå
 også Norsk Standard (NS 1020) og blir innført i all undervisning, både lavere og høyere.


Dette systemet, det internasjonale enhetssystem , skiller seg fra det tekniske systemet som hittil har
 vært brukt i byggebransjen, bl.a. ved at det har andre enheter enn det tekniske systemet for kraft,
 energi og effekt . Det ville derfor kunne oppstå problemer hvis man allerede i denne utgaven av
 Byggeforskriftene hadde brukt SI-enheter. I stedet er alle størrelser gitt i de tekniske enheter og der
 SI-enhetene skiller seg fra disse er størrelsen dessuten gitt i parentes i SI-enheten, f.eks. «Anlegg
 med innfyrt varmeeffekt 100 000 kcal/h (116 kW)». Det er brukt avrundete omregningsfaktorer, 1
 kp er satt lik 10 N og 1 kcal/h er satt lik l,16 W.


Størrelsene i parentes er gitt til orientering, det er størrelsene utenfor parentes som uttrykker
forskriftenes krav.



(3)
Del 1. - Alminnelige bestemmelser



Kap. 11 - Forskriftenes virkeområde


Forskriftene er utfyllende bestemmelser til bygningsloven av 18. juni 1965 og gjelder for de samme
 steder som loven.



Kap. 12 - Godkjenning og kontroll



:1 Generelt :11


Materialer, bygningsdeler og konstruksjoner som det ikke er, stilt krav til i byggeforskriftene, kan
 gjøres til gjenstand for godkjenning, prøving og kontroll etter departementets nærmere


bestemmelse.



:2 Godkjenning av bedrifter som fremstiller ferdighus og betongvarer til bygningsbruk


Bedrifter som fremstiller ferdighus eller betongvarer til bygningsbruk skal godkjennes av
 departementet eller den det bemyndiger. Departementet gir nærmere bestemmelser om krav som
 kan stilles til bedriften og om løpende kontroll og prøvetaking.



:3 Tilbakekalling og bortfall av godkjenning


Meddelt godkjenning kan tilbakekalles av departementet selv om denne ikke er gitt som
 midlertidig, hvis forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.


Alle godkjenninger av materialer, bygningsdeler og konstruksjoner som er meddelt før disse
 forskrifter trer i kraft, faller bort fra 1. juli 1971. Hvis departementets godkjenning fortsatt er
 nødvendig, må ny søknad sendes inn.



Kap. 13 - Norsk Standard


Kravene i bygningslovens § 77.1 anses oppfylt hvis det brukes materialer etter Norsk Standard og
 materialene brukes som beskrevet eller forutsatt i Norsk Standard.


Hvor forskriftene angir at materialer, utførelse eller metoder etter Norsk Standard anses å oppfylle
 forskriftenes krav, innebærer dette ikke at bygningsmyndighetene kan kreve at arbeidet skal utføres
 etter Norsk Standard hvis forskriftenes krav kan oppfylles på annen måte. Det samme gjelder i de
 tilfeller hvor forskriftene viser til bestemte utførelsesmåter.



Kap. 14 - Byggetillatelse og kontroll med byggearbeid



(4)
:1 Søknad om byggetillatelse :11


Søknad om byggetillatelse skal i form av tegninger og beskrivelser gi de opplysninger som er
 nødvendige for at bygningsrådet kan bedømme om vilkårene for byggetillatelse er til stede.


Søknaden utferdiges på skjema fastsatt av bygningsrådet. Hvis ikke bygningsrådet i det enkelte
 tilfelle finner det overflødig, skal søknaden ha følgende vedlegg:


• Situasjonsplan2)som viser anlegget med omgivelser i målestokk minst 1:1000 eller når
 bygningsrådet krever det, situasjonskart i samsvar med :5.


2)Endring av 19. oktober 1979.


• Planer, snitt, fasader m.v. i målestokk 1:100, unntaksvis 1:200. Tegningene skal være tydelige
 og vise alt som har betydning for å bedømme arbeidets lovlighet. Ved ombygging skal
 tegninger og beskrivelser redegjøre for forholdene både før og etter ombyggingen.


• Beregninger i samsvar med kap. 52.


• Gjenpart av nabovarsel etter bygningslovens § 94.3.



:12


Når1)arbeidet etter bestemmelser i lovgivningen er betinget av tillatelse eller samtykke også fra
 annen myndighet enn bygningsrådet, eller når planer for arbeidet skal legges fram for slik
 myndighet, skal det opplyses i søknaden om byggetillatelse om saken har vært lagt fram for slik
 myndighet. Foreligger avgjerd eller uttalelse fra vedkommende instans, skal denne ved legges
 søknaden. For bygning som går inn under lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø,
 vises til denne lovs §§ 8 og 19 med tilhørende forskrifter.


1)Endring av 4. april 1979.



:13


Søknaden med bilag skal sendes i minst to sett til bygningsrådet. Den skal være underskrevet av
 byggherren, og hvor en annen er anmelder, også av denne.



:14


Hvis det er nødvendig for å ta standpunkt til søknaden, kan bygningsrådet kreve at det dessuten
 sendes inn:


• Tegninger i den målestokk bygningsrådet bestemmer.


• Detaljert beskrivelse av byggegrunnens beskaffenhet og byggets fundamentering, i tilfelle
 med oppgave over foretatte grunnundersøkelser.


• Plan for drenering og tilknytning til hovedvannledning og hovedkloakk.



:15


Den ansvarshavende skal så snart som mulig undertegne en erklæring om at han påtar seg ledelsen,
 tilsynet og ansvaret for det arbeidet som det er søkt byggetillatelse for.



:16


For arbeid som skal meldes til bygningsrådet, kan rådet kreve tegninger, beregninger og
beskrivelser, jfr. bygningslovens §§ 84 og 85.



(5)
:2 Påvisning av bygningens plassering :21


Før et byggearbeid tar til skal bygningens plassering med høydeangivelse være påvist av
 bygningsmyndighetene. Søkeren skal avmerke dette i marken etter bygningsmyndighetenes
 nærmere bestemmelse.



:3 Stedfortreder på byggeplassen :31


For å motta meddelelser fra bygningsmyndighetene skal det oppgis en person som skal være til
 stede på byggeplassen, når ansvarshavende ikke er der.



:4 Endelige tegninger :41


Før ferdigattest blir gitt, kan bygningsrådet kreve fullstendige tegninger over bygningen slik den er
 oppført. Er midlertidig brukstillatelse gitt, kan bygningsrådet kreve tegningene innen en nærmere
 fastsatt frist.



:5 Situasjonskart
1)

Situasjonskart skal utarbeides av oppmålingsmyndigheten og som regel tegnes i målestokk 1:500.


Det skal vise tomtens grenser. Koter skal legges inn i nødvendig utstrekning. Veglinjer,
 byggegrenser og eventuelt vegens regulerte midtlinje skal tegnes inn. Videre skal vegbredde,
 byggegrense, høydetall for vegens regulerte profil og eventuelt bygningens høydebeliggenhet
 tegnes inn. Hvis det er mulig skal vann- og kloakkledninger, kloakknummer og stoppekraner
 tegnes inn og forsynes med høydeangivelse. Bygninger som allerede finnes på tomten skal tegnes
 inn. Bygninger på nabotomtene tegnes inn i den utstrekning det har betydning. De særskilte regler
 for bebyggelse av tomten som er fastsatt i reguleringsplan skal heftes ved situasjonskartet.


1)Endring av 19. oktober 1979.



(6)
Del 2. - Kartverk, oppmåling og utnyttingsgrad



Kap. 21 - Kartverk


Bygningslovens § 22.


Kommunen skal påse at det blir utarbeidet kart for: Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, veg-,
 vann- og kloakkplaner og for andre formål som foreskrives i bygningslov eller forskrifter.


Bygningsrådet skal fremme forslag om kartverk og påse at det holdes à jour.


De tekniske krav til nøyaktighet, utførelse m.v. skal være i samsvar med normalbestemmelsene for
 kommunale oppmålingsarbeid.


Et kommunalt kartverks hovedkart skal normalt være i målestokk 1:1000 og med ekvidistanse 1,0
 m.


For områder med særlig høy grunnverdi skal målestokk 1:500 og ekvidistanse 0,5 m brukes.


For reguleringsplaner over store områder med ensartet grunnutnytting og som ikke omfatter
 tettbebyggelse, brukes målestokk 1:5000 eller 1:10 000 og ekvidistanse 5,0 eller 10,0 m som
 fastsatt for økonomisk kartverk. Bygningsrådet1)kan samtykke i at det brukes mindre målestokker
 hvor det finnes hensiktsmessig og forsvarlig.


1)Endring av 22. juli 1983.



Kap. 22 - Oppmåling


Opphevet ved kgl. res. av 19. oktober 1979. Jfr. forskrifter m.v. til lov om kartlegging, deling og
 registrering av grunneiendom (delingsloven) av 19. oktober 1979.



Kap. 25 - Utnyttingsgrad


Bygningslovens § 26.



:1 Definisjon Utnyttingsgrad


• forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av
 tilstøtende veg, bane, plass, parkvann eller elv, maksimalt 10,0 m.



:2 Beregning av utnyttingsgraden


Når reguleringsplan bare angir utnyttingsgraden, skal planen angi utnyttingsgraden både for de
 enkelte tomter og for større områder.


Ved beregning av utnyttingsgraden skal det i golvarealet for forretnings- og industribygg regnes
med lukkede og selvstendige lagerarealer, men ikke lagerarealer i kjeller. Ved beregning av



(7)utnyttingsgraden for større områder som omfatter flere typer bebyggelse, skal felles friarealer,
 lekeplasser, skoletomter o.l. regnes med til brutto grunnareal.



Kap. 26 - Bebyggelsen



:1
1)Avstand


1)Endring av 22. juli 1983.



:11


Når avstand mellom bygninger er minst halvdelen av bygningenes sammenlagte høyde og ikke
 under 8 m, stilles det ingen særskilte krav til brannmotstand.



:12


Hvor avstand til annen bygning er mindre enn angitt i 26:11 skal minst en av veggene som ikke
 oppfyller kravene i 26:11 oppføres som brannvegg.


Bygninger i høyst 2 etasjer kan plasseres med mindre avstand enn angitt i 26:11 når bygningenes
 samlede grunnflate ikke er over 800 m2for bygninger med 1 etasje og ikke over 600 m2for
 bygninger i 2 etasjer. Alle innvendige vegger og himlinger skal da ha tennvernende kledning minst
 A 10. Avstanden mellom grupper av slike bygninger skal være minst 8 m. Er gruppene skilt med
 brannvegg gjelder ikke kravet om minsteavstand.



:13


Bygningsrådet kan, uten at det stilles særlige krav til brannmotstand, tillate at garasje, uthus o.l.


med grunnflate ikke over 50 m2plasseres nærmere annen bygning enn angitt i 26:11.


Vilkåret er at det sammenlagte areal av bygninger i gruppen ikke overstiger grensene i 26:12. Blir
 flere garasjer oppført på flere eiendommer i nabogrense, må bygningene skilles med brannvegg for
 hver 100 m2.



:14


Hvor det er regulert byggegrense, skal alle bygninger oppføres med minst en etasje i byggegrensen.


Bygningsrådet kan tillate at bygning eller deler av den trekkes lenger inn på tomta.


Bygningsrådet kan tillate fremspring, eventuelt tilbaketrekking av enkelte deler av fasaden.


Trapper, rekkverk, stolper, avvisere, bøyler o.l. skal ikke trekkes fram foran gatelinjen.



:15


Måling av avstand mellom bygninger og bygningers avstand til nabogrense.


Avstanden måles som korteste avstand målt horisontalt mellom bygningens fasadeliv (veggliv) og
 nabobygningens fasadeliv eller nabogrense.


Dersom mer enn 1/3 av veggflaten har utspring eller bygningen har utspring som stikker mer enn
 1,00 m ut fra veggflaten regnes fasadeliv som vertikalprojeksjonen av fremspringets ytterkant.


Bestemmelser om brannmotstand som er avhengig av avstanden, gjelder bare for den del av
bygningen som rammes av avstandsbestemmelsen.



(8)
:2 Etasjetall og høyde

 Bygningslovens § 72.


:21
2)

Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1,50 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå
 rundt bygningen, regnes med i etasjetallet.


Loft regnes med i etasjetallet når det her er innredet rom for varig opphold og disse rom har en
 større utstrekning enn 1/3 av bygningens grunnflate.


2)Endring av 4. april 1979
 
:22


Bygningshøyden skal måles i forhold til veg eller offentlig plass. Ligger bygningen tilbaketrukket
 fra veg, skal bygningshøyden måles i forhold til planert terreng. I skrått terreng skal


bygningshøyden måles fra terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For bygning som går
 gjennom et kvartal, bestemmer bygningsrådet hvilke høyder som skal brukes for de ulike deler av
 bygningen. Det samme gjelder for hjørnebygninger. Hvis en hjørnebygning ligger ved veger med
 ulik bredde eller med hovedfasade mot plass, kan bygningsrådet tillate at den oppføres i den høyde
 som er lik avstanden mellom byggegrensene ved den bredere veg eller plass i en lengde som svarer
 til bygningens dybde.



:3
1)Atkomst til bygninger


1)Endring av 5. mai 1976
 
:31


For atkomst til offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum,
 bygninger med flere enn 10 arbeidsplasser og bygninger med felles inngang for flere enn 4
 leiligheter gjelder følgende krav:


Atkomstveg fra offentlig veg til inngang skal være lett å finne og lett å ferdes på. Den skal
 være uten uventede hindere, kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede og ha slik
 bredde at rullestol kan snus.


Inngang til bygninger som nevnt skal kunne brukes av personer i rullestol. Den skal være lett
å finne og tydelig markert. Hvis bygningen har flere atkomstveger og innganger, er det
tilstrekkelig at kravene oppfylles for én atkomstveg med tilhørende inngang. Denne skal være
hovedinngang eller likeverdig inngang. Slik atkomstveg og inngang skal være spesielt merket.



(9)
Del 3. - Bygningers innredning



Kap. 31 - Krav til rom


Bygningslovens §§ 74, 75 og 76.



:1 Definisjoner



Rom for varig opphold:


• oppholdsrom, soverom, arbeidsrom og kjøkken.



Rom for kortvarig opphold:


• rom for personlig hygiene (bad, dusj, WC), rom for vask, tørkerom, entré, gang, trapperom,
 boder m.v.



:2 Rom for varig opphold :21 Høyde


Netto romhøyde skal ikke være under 2,40 m. I bygninger som oppføres av veggelementer med
 modulære mål etter Norsk Standard er det tillatt at netto romhøyde blir lavere enn 2,40 m med et
 mål som tilsvarer normale tilvirknings- og monteringsavvik.


I1)deler av rom og i enkelte rom i leiligheter kan netto romhøyde reduseres til 2,10 m.


I1)rom som innredes på loft og som har skråtak, skal romhøyden ikke være mindre enn 2,10 m i de
 deler av rommet hvor det er nødvendig å kunne gå og stå oppreist.


1)Endring av 4. april 1979.


Hvor det av hensyn til rommets bruk med hjemmel i annen lov eller forskrift stilles krav til større
 romhøyde, skal dette krav følges.



:22 Volum


Ethvert rom skal ha et volum på minst 15,0 m3.
 
:23
1)Dagslys


Ethvert rom skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende dagslys.


Bygningsrådet kan tillate at enkelte rom belyses ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller
 ved overlys.


Bygningsrådet kan tillate at det innredes leilighet som får alle vinduer vendt mot gårdsrom med
mindre bredde enn 4 m eller med vegger eller omgivende terreng som hindrer dagslysinnfall. For
arbeidslokaler vises til de spesialkrav som kan stilles i medhold av lov av 4. februar 1977 om
arbeidervern og arbeidsmiljø.



(10)1)Endring av 4. april 1979.



:24 Golv under terrengnivå


Ethvert rom som har golv under terrengnivå, skal sikres spesielt mot inntrengning av fukt i vann-
 eller dampform. i golv og vegger.


I2)leilighet og hybel i underetasje skal golvets overkant langs hovedvindusvegg ikke ligge lavere
 enn 0,50 m under terrenget utenfor, og terrenget skal helle fra husvegg til en avstand av minst 2 m
 fra veggen.


2)Endring av 4. april 1979.



:3 Rom for kortvarig opphold, boder, kommunikasjonsveger m.v.
1)
 :31
2)

Minste bredde på gang i leilighet skal være 1,20 m. Baderom og dusjrom skal ha vanntett golv.


Vaskerom for flere enn én leilighet skal ha vanntett golv.


1)Endring av 5. mai 1976.


2)Endring av 4. april 1979.



:32 Bod


Oppbevaringsplass for sykler, barnevogner og diverse utstyr skal være minst 5,0 m2pr. leilighet.


Oppbevaringsplassen for sykler og barnevogner skal ligge i nærheten av inngang.


Bod og skap for oppbevaring av klær skal ha et samlet areal på minst 4,0 m2pr. leilighet.


For hybelleilighet kan arealene halveres.


Matbod skal plasseres og utrustes slik at temperatur- og fuktighetsforholdene i boden gjør den
 egnet til formålet.



:33
2)Oppbevaring av søppel


Enhver bygning skal, for oppbevaring og fjerning av søppel, ha de nødvendige anordninger
 godkjent av bygningsrådet.


2)Endring av 4. april 1979.



:34
1)Innvendige kommunikasjonsveger


For alle bygninger som er nevnt i kap. 26:3 og som har heis, skal minst én heis være tilgjengelig for
 og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.


For innvendige kommunikasjonsveger i offentlige bygninger og andre bygninger som skal være
 tilgjengelige for publikum, gjelder følgende krav:


Kommunikasjonsveg fra inngang til bygningens forskjellige deler skal være lett å finne, lett å
 ferdes på og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.


Dører i kommunikasjonsveger skal være lette å se og skal kunne brukes av orienterings- og
 bevegelseshemmede.


Har bygningen flere etasjer som skal være tilgjengelig for publikum, skal personer i rullestol
kunne nå samtlige av disse etasjer fra én av inngangene nevnt i 26:31 siste ledd. Der det ikke



(11)er heis, skal det i tillegg til trapp være rampe (gangbane) med håndlist på begge sider.


Håndlistene skal være lett å gripe om og holde fast i.


1)Endring av 5. mai 1976.



:35
1)Toalettrom, telefonkiosker o.l.


Offentlige2)bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum og som har
 toalett for publikum, skal ha minst ett toalettrom som er lett tilgjengelig og brukbart for


orienterings- og bevegelseshemmede. Er det flere etasjer, eller er bygningen oppdelt på annen
 måte, kan bygningsrådet stille krav om flere slike toalettrom.


Telefonkiosk, telefon, garderobe o.l. i slike bygninger skal være lett å finne, lett tilgjengelig og
 kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.


1)Endring av 5. mai 1976.


2)Endring av 4. april 1979.



:36
1)Manøverknapper, skilt o.l.


Manøverknapper i heis, ringeknapper, porttelefoner, dørhåndtak, vannkraner, lysbrytere o.1. i
 bygninger og lokaler som det er stilt krav til i :34 og :35, skal være slik plassert og utformet at de
 kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.


Skilt, symboler og tekster skal være lette å lese og lette å oppfatte.


1)Endring av 5. mai 1976.



Kap. 32 - Skole



:1 Generelt


Bygning hvor det er innredet undervisningsanstalt, skal oppføres i samsvar med kap. 55 og
 bestemmelsene i dette kapittel.



:2 Bygning :21


Bygning i 2 etasjer med undervisningsanstalt for mer enn 150 elever skal oppføres som branntrygg
 bygning, jfr. 55:33.



:22
2)

Bygning i to etasjer med undervisningsanstalt for inntil 150 elever kan oppføres som brannherdig
 bygning, jfr. 55:34.


Bygning i to etasjer der rømning fra 2. etasje kan skje direkte til markplanet, uavhengig av trapp til
 1. etasje, og hvor golv i 2. etasje er utført som A 60, kan oppføres som trebygning når grunnflaten
 ikke overstiger 400 m2, og som brannherdig bygning inntil 800 m2. Eventuell trappeforbindelse
 mellom etasjene skal utføres som branncelle B 30.


Bygning i én etasje med grunnflate større enn 400 m2skal oppføres som minst brannherdig
bygning.



(12)2)Endring av 4. april 1979.



:23
1)

Trebygning i én etasje kan innredes til undervisningsanstalt når bygningens grunnflate ikke er
 større enn 400 m2. Frittliggende gymnastikksal i en etasje som tilfredsstiller kravene i :32 og :33
 kan bygges i tre med grunnflate inntil 800 m2.


1)Endring av 18. oktober 1971.



:24


Er det kjeller i brannherdig bygning eller trebygning, skal etasjeskiller mellom kjeller og første
 etasje utføres i minst klasse A 60.



:3 Særkrav :31 Branncelle


Undervisningsrom2)med grupperom og gymnastikksal eller forsamlingsrom med tilhørende birom
 skal utgjøre egne brannceller. Bestemmelsene1)i 55:422 om innredning med brennbart materiale i
 branncelle med grunnflate inntil 150 m2gjelder ikke for skoler, dog kan bygningsrådet tillate en
 del innredning av tre i gymnastikksaler.


1)Endring av 18. oktober 1971.


2)Endring av 4. april 1979.



:32 Trapp og utgang


Fra alle oppholdsrom og arbeidsrom skal det være, uhindret adgang til minst 2 av hverandre
 uavhengige trapper eller utganger.


I branntrygg bygning inntil 4 etasjer skal det ikke være større avstand fra oppholdsrom eller
 arbeidsrom til trapp eller utgang enn 25 m. I branntrygg bygning med 5-8 etasjer, og i brannherdig
 bygning eller trebygning skal denne avstand ikke være større enn 15 m. I bygning hvor det kreves
 branntrygg trapp eller branntrygg og røykfri trapp, skal denne avstand ikke være større enn 10 m.


Trapp skal være utført minst som lukket trapp, og skal i kjeller være skilt fra denne med vegg i
 minst klasse A 60. Trapp skal ha en bredde av minst 100 mm pr. 10 elever. Minste bredde 1,30 m.



:33
1)Dør


Dør fra undervisningsrom og dør i rømningsveg skal slå ut i rømningsretning.


Dør fra kjeller til trapperom skal være branntrygg dør minst A 60.


Dør i rømningsveg skal ha fri bredde av minst 100 mm pr. 10 elever. Minste fri bredde skal være
 1,30 m. Se for øvrig kap. 55:5245.


1)Endring av 18. oktober 1971.



:34 Korridor


I brannherdig bygning og i trebygning skal vegger og tak ha tennvernende kledning minst A 10.


Vegg kan utenpå kledningen ha trepanel til en høyde av 1,50 m fra golvet.



(13)
:35 Brannvarsling


I den utstrekning det finnes påkrevd skal bygningen utstyres med godkjent brannvarslingsanlegg.



:36 Brannslokking


Hvor det finnes tilstrekkelig trykkvann, skal det i hver etasje ved hvert trapperom eller utgang
 monteres brannkran med brannslange av tilstrekkelig lengde. Hvor det ikke er trykkvann, skal det
 anskaffes tilsvarende håndslokkingsapparater etter brannsjefens bestemmelse.



Kap. 33 - Forsamlingslokale



:1 Definisjon Forsamlingslokale


• rom til opphold for minst 150 personer eller med golvareal over 120 m2galleri medregnet,
 men birom unntatt, f.eks. teater, konsertlokale, møtelokale, kinematograf, kirke.



:2 Generelt


Forsamlingslokale kan bare tillates i bygning med én etasje medmindre bygningen er branntrygg. I
 2-etasjes brannherdig bygning kan dog tillates forsamlingslokale for høyst 300 personer i første
 etasje.


I særlige tilfelle kan bygningsrådet gjøre kravene i dette kapittel gjeldende for mindre lokaler. For
 store forsamlingslokaler kan bygningsrådet skjerpe kravene.


Forsamlingslokale og rømningsveg fra forsamlingslokale skal hver for seg utføres som egen
 branncelle. Branncellene skal skilles fra resten av bygningen med konstruksjoner utført etter tabell
 55:41.



:3 Utgang og dør


Forsamlingslokale skal ha minst 2 av hverandre uavhengige utganger, som på sikker måte fører fra
 lokalet til det fri. Minst én utgang fra galleri må lede direkte til det fri eller til rømningsveg.


Den samlede frie bredde av samtlige utganger målt på de smaleste stedene skal i branntrygg
 bygning minst svare til 100 mm pr. 15 personer. I andre bygninger skal den frie bredde være minst
 100 mm pr. 10 personer.


Dør skal slå ut og må kunne åpnes innenfra med ett grep. Hoveddør skal være 2-fløyet og med fri
 bredde minst 1,30 m, andre dører skal ha fri bredde minst 900 mm.



:4 Trapp


Trapperom skal være lukket i alle etasjer, også mot vestibyle.


Trapp skal ha samme bredde som utgang.


Trapp skal være bekvem med gode stigningsforhold. Større opptrinn enn 180 mm er ikke tillatt, og
 ved svingtrapp skal inntrinnet på det smaleste være minst 200 mm.


Hvor trapp fra galleri fører til gang som også tjener som utgang fra salen, skal trappen legges slik at



(14)publikum fra galleri, når lokalene rømmes, føres i samme retning som publikum fra salen. Trapp
 som er over 2,50 m bred skal ha rekkverk midt i trappeløpet.



:5 Sitteplasser


Sitteplasser skal være faste og ha en bredde av minst 500 mm med en avstand fra rygg til rygg av
 minst 1,0 m, som kan reduseres til 800 mm ved bruk av klappseter. Anbringes faste hyller o.l. på
 baksiden av benkeraden, skal avstanden økes med hyllens bredde.


I lokale hvor sitteplassene på grunn av lokalets bruk i annet øyemed ikke kan være faste, kan
 bygningsrådet med brannstyrets samtykke, tillate:


• sitteplasser som er fastgjort til golvet for det enkelte tilfelle


• løse benker


• sammenkoplete stoler med minst 5 stoler i hver kopling.


Antall sitteplasser i en rad må ikke overstige 25 når det er gang på begge sider, og ikke overstige 15
 når det er gang bare på den ene siden.


Bredden av gang i sal og på galleri beregnes i forhold til det antall personer som benytter dem, på
 samme måte som for utgang. Minste bredde på gang er 1,0 m. Gang skal ikke ha større helling enn
 1:10. Legges trappetrinn i gang, må hellingen ikke føres nærmere trinnene enn 750 mm. Trinnene
 skal være lett synlige.


I lokaler med bord for servering tillates brukt løse stoler.



:6 Belysning


Forsamlingslokale med tilhørende rømningsveger skal ha nødvendig elektrisk belysning.


Over1)alle utgangsdører skal det være nødlys i grønt, gjennomfarget, ubrennbart materiale. Fargen
 skal være 104 - Varselgrønn etter NS 4054. Når lokalet er i bruk, skal trinn i ganger i lokalet holdes
 belyst.


I forsamlingslokale med plass for mer enn 300 personer eller hvor det regelmessig gis forestilling,
 skal det være reservebelysning som gir tilstrekkelig lys for rømning av lokalene.


Reservebelysningen skal ha egen, uavhengig strømkilde og skal automatisk tenne når
 hovedbelysningen svikter.


Strømtilførselen til nød- og trinnlys skal i forsamlingslokale med plass for mer enn 300 personer
 eller hvor det regelmessig gis forestilling, skje fra egen, uavhengig strømkilde. I andre


forsamlingslokaler kan strømtilførselen skje fra samme kilde som hovedtilførselen, men over egne
 kurser og med egne sikringer. Hovedbelysning og reservebelysning skal kunne tennes fra


forsamlingslokalet, dets forrom (vestibyle), og i tilfelle fra scene eller maskinrom.


1)Endring av 4. mai 1972.



:7 Særskilte krav til lokale hvor det regelmessig gis forestilling fra fast scene (fast teater)


Sceneåpningen skal ha brannteppe godkjent av brannstyret. Er det vegg mellom scene og sal skal
 veggen være i minst klasse B 60, og dørforbindelse skal skje ved sluse utført minst som


brannherdig rom med selvlukkende dører.


Scene med større grunnflate enn 75 m2skal være forsynt med røykavtrekksluker som kan åpnes
ved ett håndgrep fra scenen. Lukene kan også kreves utført for automatisk åpning. Lukenes frie
åpning skal svare til minst 10 % av scenegolvets grunnflate ved lokaler som rommer mer enn 500
personer og 5 % ved mindre lokaler.



(15)På scene skal det være brannslokkingsutstyr etter brannstyrets nærmere bestemmelse.



:8 Maskinrom for kjøring av sikkerhetsfilm


Forsamlingslokale som nyttes til regelmessig kjøring av sikkerhetsfilm, skal ha eget maskinrom.


Maskinrommet skal ha golv, vegger og tak i minst klasse B 60.


I vegg mellom sal og maskinrom skal det ikke være andre åpninger enn nødvendige projeksjons-
 og observasjonsåpninger. I åpningene skal det være minst 5 mm tykt glass, innmurt eller forsvarlig
 festet på annen måte.


Dør fra maskinrom skal slå ut og være brannherdig dør B 30. Utgang fra maskinrom må ikke føre
 direkte til sal eller galleri eller rømningsveg fra disse.


Der det er nødvendig med avtrekksrør fra maskinens lampehus skal dette være av ubrennbart
 materiale. Avtrekksrøret skal ha et tverrsnitt på minst 100 cm2, det kan tilknyttes avtrekksrøret fra
 rommet.


Rommet1)skal ha en grunnflate på minst 12 m2dersom det er montert 2 kinomaskiner, og minst 8
 m2når det er én maskin. Rommet skal ha slokkingsapparat godkjent for slokking av brann i
 elektriske anlegg.


1)Endring av 4. april 1979.



:9 Maskinrom for kjøring av lettantennelig film


Forsamlingslokale som nyttes til kjøring av lettantennelig film, skal ha eget maskinrom.


Maskinrommet skal ha golv, vegger og tak i minst klasse A 60 i branntrygge bygninger, i andre
 bygninger minst klasse B 60. I vegg mellom sal og maskinrom skal det ikke være andre åpninger
 enn nødvendige projeksjons- og observasjonsåpninger. I åpningene skal det være minst 5 mm tykt
 glass, innmurt eller forsvarlig festet på annen måte. Over disse åpninger skal det være falluker av
 ubrennbart materiale som ved brann i rommet automatisk stenger for alle åpninger.


Dør i maskinrom skal slå ut, og være branntrygg dør A 60 i branntrygge bygninger og brannherdig
 dør B 30 i andre bygninger.


Utgang fra maskinrom skal føre til det fri, enten direkte eller gjennom egen rømningsveg.


Andre rom som har dørforbindelse med maskinrommet, skal utføres i samme branntekniske klasse
 som dette.


Maskinrom skal ha eget ventilasjonsanlegg med friskluft- og avtrekkskanaler utført i minst klasse
 A 30. Kinomaskinens lampehus skal ha avtrekksrør med minst 100 cm2tverrsnitt. Avtrekksrøret
 skal være ubrennbart og kan tilknyttes avtrekksrøret fra rommet.


Rommet1)skal ha en grunnflate på minst 12 m2dersom det er montert to kinomaskiner, og minst
 8 m2når det er én maskin.


Rommet skal ha slokkingsapparat godkjent for slokking av brann i elektriske anlegg.


1)Endring av 4. april 1979.



Kap. 34 - Kontor- og industrilokale


Bygningslovens § 83.



(16)
:1 Fiskebruk :11


Anlegg for tilvirkning av fisk og fiskeprodukter skal bare oppføres i strøk fastlagt i reguleringsplan.



:12


Tilvirkning av tran, fiskeolje, fiskemel o.l. i forbindelse med tørker eller annet utstyr som utvikler
 sterk varme eller på annen måte byr på særlig brannfare, må bare foregå i branntrygg bygning eller
 i bygning oppført av ikke brennbart materiale.


For kjelhus vises til Kjelkontrollens forskrifter.



:13


Tilvirkning av fisk og fiskeprodukter på annen måte enn nevnt i :12 kan foregå i trebygninger i 2
 etasjer med ikke over 300 m2bebygget grunnflate og med høyde som fastsatt i kap. 55:453.



:14


Med brannstyrets samtykke kan bygningsrådet tillate 2 slike trebygninger bygget sammen forutsatt
 at de er skilt fra hverandre med brannvegg.



:15


Leilighet må ikke innredes i bygning hvor det foregår virksomhet som nevnt foran.



:2 Rom for forbrenningsmotorer :21


Motor som bruker brannfarlig væske eller gass, må bare stilles opp i minst brannherdig rom.


For frittliggende bygning som bare brukes som motorrom kan bygningsrådet gjøre unntak.



:22


Motor som bruker gass eller brannfarlig væske med flammepunkt lavere enn +30 °C, må bare
 stilles opp i rom hvor golvet ligger over det omgivende terreng. I rommet må det ikke være ildsted.


Minst en av rommets vegger skal være yttervegg med dør eller vindu.



:23


Det skal ikke være dør fra motorrom til andre rom. Bygningsrådet kan gjøre unntak, og dør skal da
 utføres minst som brannherdig dør B 30.



:24


Forbrenningsgasser skal føres i eget avtrekksrør med avstand til brennbart materiale som fastsatt
for røykrør og føres ut i det fri minst 600 mm fra vegg eller takflate.



(17)
:25


Motorrom skal ha frisklufttilførsel direkte fra det fri og egen avtrekkskanal til det fri uavhengig av
 bygningens øvrige ventilasjonsanlegg. I rom hvor det brukes bensin eller gasser tyngre enn luft,
 skal det være avtrekksåpning ved golvet.



:26


For oppbevaring av brensel utenfor motorens brenseltank vises til ildsfarlighetslovgivningen.


Gassformig brensel må ikke oppbevares i motorrommet.



:27


Motorrom skal ha godkjent slokkingsapparat etter brannsjefens nærmere bestemmelse.



:3 Rom for sprøytemaling :31


Sprøytemaling med brennbare væsker må bare utføres i rom som er minst brannherdig.



:32


Dør fra sprøytemalingsrom skal slå ut. Dør til annet rom skal være brannherdig dør minst B 30.



:33


Fra rommet skal det være gode rømningsmuligheter.



:34


Golvets overflate må være utført slik at det ikke kan dannes gnister på golvet.



:35


Rommet skal ikke ha ildsted. Til oppvarming skal bare brukes damp, varmt vann, varm luft eller
 godkjente elektriske ovner. Returluft må ikke brukes ved varmluftovn eller elektrisk


gjennomstrømningsapparat.



:36


Rom for sprøytemaling skal ha eget ventilasjonsanlegg skilt fra bygningens ventilasjonsanlegg.


Utsugningskanal skal føres separat til det fri. Kanalen skal kunne rengjøres i hele sin lengde og ha
 glatte innvendige flater. Kanalen skal ha avstand minst 300 mm fra brennbart materiale eller være
 skilt fra det med 110 mm tykk mur eller isolert på like betryggende måte.


Brukes sprøyteboks, må ventilasjonen av denne utføres slik at den ikke i skadelig grad influerer på
 rommets ventilasjon. Kanal direkte fra rom for sprøytemaling til det fri skal være av ubrennbart
 materiale. Går kanalen gjennom andre rom, skal den være utført i minst A 30.



:37



(18)Kompressoranlegg med motor i sprøytemalingsrom skal ha frisklufttilførsel direkte fra det fri og
 motoren skal være eksplosjonssikkert utført.



:38


Det skal bare brukes elektrisk lys.



:39


Slokkingsapparat godkjent for slokking av brannfarlige væske skal anbringes etter brannsjefens
 nærmere bestemmelse.



:4
1)Industri og lager


1)Endring av 4. mai 1972.



:41 Generelt

 :4102)

Myndigheten til å dispensere fra bestemmelser i dette avsnitt tilligger departementet.


2)Endring av 22. juli 1983.


:411


Forskriftene i dette kapittel gjelder bygninger og rom for industriell eller håndverksmessig
 virksomhet samt lagerbygninger og lagerlokaler.


:412


Bygning skal plasseres og innredes slik at den gir tilfredsstillende trygghet mot brann under
 hensyn til bygningens bruk, nabobebyggelse og forholdene for øvrig. Omgivelsene skal være
 tilstrekkelig sikret mot skade fra strålevarme, røyk, giftige og forurensende stoffer,


eksplosjonstrykk o.l.


Bygning skal utføres i samsvar med kap. 55 med de endringer som fremgår av bestemmelsene
 nedenfor.


Der ugunstige forhold gir grunn til det, kan bygningsrådet skjerpe kravene.


:413


Foreligger det risiko for hurtig overtenning eller sammenstyrting under brann, må det stilles
 spesielle krav med hensyn til rømnings- og slokkingsmuligheter. Dette gjelder bl.a. i bygning
 hvor det finnes brannfarlige varer eller hvor lett brennbare stoffer lagres i store høyder.


Tilsvarende forholdsregler kan det også være grunn til å ta ved høye spesialbygninger, i rom
 under jorden og dypt inne i bygninger.



:42 Branntekniske krav til bygninger

 :421 Bygningsdelens branntekniske klasse.

Bygningsdel skal utføres i minst den branntekniske klasse som er angitt i tabell 55:41, med de
 unntak som fremgår av :422.


:422 Branntrygg bygning.


Branntrygg bygning kan utføres etter tabellen nedenfor på følgende vilkår:


a) Utførelse i samsvar med kolonne 1 kan tillates dersom det ved særlig utredning påvises at
brannbelastningen ikke overstiger 10 Mcal/m2(42 MJ/m2).



(19)b) Utførelse i samsvar med kolonne 2 og 3 tillates dersom bygningen (rommet) på


hensiktsmessig måte er beskyttet med automatisk sprinkleranlegg. Det skal gi tilfredsstillende
 slokkingsmuligheter ved de aktuelle brannbelastninger.


Tabell 34:422 Bygningsdelers branntekniske klasse.


Unntatt er


yttertakkonstruksjon
 over ikke nyttbart
 loft med


etasjeskiller som
 begrenser
 branncelle


1)I bygning uten loft eller med loft som ikke kan nyttes som lager eller innredes, behøver kravene
 ikke oppfylles for takkonstruksjoner som er ubrennbare eller som er beskyttet mot brann nedenfra
 med tennvernende kledning og hvor varmeisoleringen består av ubrennbart materiale.


2)Ved brannbelastning av høyst 50 Mcal/m2(210 MJ/m2) godtas også stålkonstruksjon som
 påvises å ha en brannmotstand på minst 10 minutter ved den aktuelle brannbelastning og
 materialpåkjenning.


3)Bare mot brann innenfra.


4)Kravene behøver ikke oppfylles med hensyn til trapp i annen branncelle enn trapperommet.


Trappeløpet kan utføres av stålkonstruksjoner.


:423 Brannherdig bygning.


For en-etasjes bygning gjelder ikke arealbegrensning på 800 m2i 55:433, jfr. 34:426. I
 toetasjes bygning må det ikke innredes brannfarlig bedrift. Over første etasje må det ikke
 beskjeftiges mer enn 50 personer.


:424 Annen bygning enn branntrygg eller brannherdig bygning.


Annen bygning enn branntrygg eller brannherdig bygning kan oppføres bare i en etasje. Der
 bygningens takhøyde tillater det kan visse avsnitt innredes i to etasjer, f.eks. til driftskontor,
 dusj, garderobe og spiserom. Om seksjonering, jfr. :426.


I bygning med useksjonert grunnflate større enn 1200 m2skal yttertaket utføres i minst klasse
 B 30 eller av ubrennbart materiale. Dette kravet gjelder ikke hvis taket er skilt fra


underliggende lokale ved himling e.l. i minst klasse B 30. Hvis det i bygningen er virksomhet
 eller lager av brannfarlig art, slik at en brann kan ventes å få stor intensitet, skal vertikale,
 bærende konstruksjoner også utføres i minst klasse B 30.


For1)trebygning må høyden til hovedgesims ikke være større enn 8,0 m og ingen utvendig
 trevegg må være høyere enn 9,0 m. På to-etasjes trebygning tillates ikke takoppbygg eller
 nedskjæring i takflaten.


1)Endring av 4. april 1979.


:425 Yttertak av lett konstruksjon.


Uten hensyn til bestemmelsene i 55:47 kan bygningsrådet tillate at yttertak utføres med
 bærende konstruksjon av stålplater som på oversiden har varmeisolasjon og taktekking av
 brennbart materiale. Takflaten skal deles opp i seksjoneringsenheter på høyst 400 m2.
 Seksjoneringsstrimlene skal være minst 60 cm brede og av ubrennbart materiale. Eventuelle
 gjennomganger i takflaten skal tettes.


:426 Seksjonering.



(20):4261 Generelt.


Større bygninger deles opp i passende avsnitt med brannvegg. Avsnittenes størrelse


bestemmes ut fra brannbelastningen, bygningens utførelse og de tiltak som er truffet til vern
 mot brann. Ved en brannbelastning på høyst 50 Mcal/m2(210 MJ/m2) behøver følgende
 bygninger ikke oppdeles:


Branntrygg bygning.


En-etasjes brannherdig bygning.


Annen bygning enn branntrygg og brannherdig bygning som er oppført av ubrennbart
 materiale.


Oppdelingen kan bare sløyfes der det ikke foreligger særlig risiko for personskade ved hurtig
 overtenning eller eksplosjon. Bygningen skal utføres slik at det ikke foreligger særlige
 vanskeligheter ved brannslokking.


Ved brannbelastning over 50 Mcal/m2(210 MJ/m2) eller der virksomheten ellers er av
 brannfarlig art og automatisk brannslokkingsanlegg ikke er installert, skal bygningsrådet
 avgjøre om avsnittets grunnflate skal begrenses.


Er brannbelastningen større enn 100 Mcal/m2(420 MJ/m2) skal avsnittets grunnflate ikke
 være større enn 3600 m2ved branntrygge bygninger, 2400 m2ved brannherdige bygninger
 og 1200 m2ved andre bygninger.


Disse bestemmelser forutsetter effektiv brannventilasjon, se :433.


:4262 Seksjonerings utførelse.


Oppdeling av bygning i avsnitt skjer med brannvegg etter 55:46. Slik vegg skal oppføres fra
 grunnen og gå gjennom hele bygningen til minst 0,5 m over tak hvis dette ikke er utført minst
 i klasse A 60. Alternativt kan brannveggen slutte i takhøyde med en betongplate av tykkelse
 minst 80 mm og som strekker seg minst 0,5 m til hver side av brannveggen.


Brannveggen skal føres 100 mm utenfor brennbar yttervegg, med mindre denne inntil 0,5 m
 avstand fra brannveggen er utført i minst klasse A 60.


Oppføres seksjoneringsvegg i vinkelbygnings indre hjørne, skal tilstøtende yttervegg utføres i
 minst klasse A 60 inntil en avstand av minst 5 m fra hjørnet. Dør og luke i yttervegg innenfor
 samme avstand skal utføres i minst klasse A 30.


Annen seksjonering utføres i nødvendig omfang i minst den branntekniske klasse som
 fremgår av tabellene 55:41 og 34:422.


:427 Eksplosjonsavlastning.


Bygning eller rom hvor det foregår slik virksomhet at det foreligger særlig fare for eksplosjon
 på grunn av f.eks. gass, væske eller støv, skal såvidt mulig utføres slik at bygningens bærende
 deler og tak ikke vil rase sammen eller spres (blåses) utover ved eksplosjon.


Eksplosjonstrykket skal avlastes ved egnede tiltak, f.eks. eksplosjonsluker, vinduer eller lette
 veggpartier. Slike tiltak må avpasses etter forholdene i det enkelte tilfelle.



:43 Rømningsvei og tiltak for brannslokking

 :431 Nødvendige rømningsveier.

Fra industri- og lagerlokale skal det være uhindret adgang til to trapper eller utganger. Hvor
 brannbelastning og antall personer tilsvarer forholdene ved bolig- og forretningsbygg, kan
 bestemmelsene i 55:51 brukes.


Hvis brannbelastningen ikke overstiger 10 Mcal/m2(42 MJ/m2) og brannfaren for øvrig er
 liten, skal golvflaten pr. trapp i hver etasje være høyst 2400 m2. Det forutsettes da at det ikke
 er mer enn 200 sysselsatte og at rommet ikke er oppdelt med vegger.


Framkommeligheten og sikten skal ikke hindres i særlig grad av bygningsdeler,



(21)hylleinnredninger, maskiner, varelagre m.m. Avstand fra arbeidsplass til trapp eller utgang må
 ikke være over 50 m.


:432 Rømningsveiers plassering og utforming.


4321 Generelt.


Rømningsveier utføres i samsvar med bestemmelsene i 55:52 og Tabell 34:422, hvis annet
 ikke fremgår av bestemmelsene nedenfor.


:4322 Trapperom.


Påbudt trapp fra etasje som er branncelle skal gå i trapperom utført som branncelle. Trappen
 skal ha brannventilasjon etter 55:5225.


:433 Tiltak for brannslokking.


Utføres etter 55:61 og 55:621.


Dessuten kan bygningsrådet forlange at det anordnes særskilt brannventilasjon med
 ventilasjonsåpninger forsynt med luker e.l. som automatisk åpnes ved brann. De skal også
 kunne åpnes manuelt.


I tilknytning til ventilasjonen kan også kreves røyk- og flammeskjermer. Slike skjermer skal
 utføres av ubrennbart materiale og slutte tett mot taket. De skal strekke seg minst så langt ned
 i lokalet som antatte mengde av branngassen tilsier, eller så langt ned i lokalet som driften av
 virksomheten tillater. Åpning for kraftoverføring, transportbånd m.v. skal ha luke som
 automatisk stenges ved brann. Den skal også kunne stenges manuelt. Automatisk
 brannslokkingsinnretning kan ved bygningsrådets samtykke tre istedenfor luke.



:44 Vern mot ulykker

 :441

Åpninger og gruver i golv må så vidt mulig unngås. De skal i tilfelle det lar seg gjøre, være
 dekket med lemmer o.l. som holdes sikkert på plass, eller være inngjerdet med et minst 0,9 m
 høyt rekkverk med fotlist og mellomrekke, eller med annen solid inngjerding.


:442


Åpning i vegg hvor det kan være fare for utstyrtning skal ha hensiktsmessig beskyttelse, f.eks.


grind, bom eller bøyler på begge sider av åpningen.


:443


Dør og port med mekanisk manøvrering skal kunne åpnes innvendig fra når drivkraften er
 koplet ut, hvis det ikke finnes særskilt dør som kan åpnes manuelt.


:444


Leidere må ikke brukes for vanlig gangtrafikk når det kan settes opp trapp. Leidere som er
 mer enn 6 m høye skal ha ryggvern og ha avsatser med passende mellomrom når dette er
 mulig.


:445


Balkonger, porter, åpninger til heiser ete. som ligger mer enn 1,5 m over terreng eller golv, må
 ha et minst 0,9 m høyt rekkverk med fotlist og mellomrekke, eller annen solid inngjerding.


Hvor det er nødvendig, kan rekkverket ordnes slik at det kan løftes av eller svinges inn e.l.,
 når det blir truffet andre vernetiltak (sikkerhetsbelte, bøylehåndtak m.v.).



Kap. 37 - Driftsbygninger for jordbruket


Bygningslovens § 81.



(22)For driftsbygninger i jord- eller skogbruk gjelder forskriftenes kap. 49 «Røykpipe, varmeanlegg og
 ildsted, oljefyringsanlegg». For spesielle rom som motorrom, sprøytemalingsrom og garasje i slike
 bygninger gjelder bestemmelsene i kap. 34:2, 34:3 og 38.



Kap. 38 - Garasje og bilverksted



:1 Definisjoner Garasje


• rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin
 o.l.



Åpen garasje


• garasje med yttervegger i så begrenset omfang at særskilt ventilasjon ikke kreves.



Garasje under jorden


• garasje hvor golvet ligger minst 3,0 m under vegnivå eller planert terreng på innkjøringssiden.



Reservelys


• belysning som automatisk trer istedenfor den vanlige belysning, når denne svikter og som har
 strømkilde uavhengig av denne.



Seksjon


• skille med branntrygg konstruksjon i minst klasse A 60 og med alle dører selvlukkende.



:2 Generelt


Forskriftene i dette kapittel gjelder ikke:


Utstillings- eller lagerlokale for kjøretøy når startbatteriet er fjernet.


Rom for oppbevaring av mopeder eller for oppbevaring av inntil 2 motorsykler.


Oppstillingsplass1)med takoverbygg (carport) og ikke mer enn to veggflater og med plass for
 høyst 2 biler.


1)Endring av 4. april 1979


I garasje er det ikke tillatt å ha anlegg for fylling av bensin. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle
 skjerpe forskriftenes krav når dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.



:3 Garasje med inntil 50 m
2golvflate :31 Golv


Golv skal være av ubrennbart materiale, men asfalt kan brukes som golvbelegg.



:32 Etasjeskiller


Etasjeskiller mellom garasje og underliggende rom skal være minst i klasse A 30.



(23)
:33
1)Vegger, tak og himling


Bærende konstruksjoner, vegger, tak og himling som er av brennbart materiale, kles med
 tennvernende kledning minst A 10. Skillekonstruksjon mellom garasje og andre rom skal være
 lufttett.


1)Endring av 18. oktober 1979.



:34 Avstand til annen bygning og nabogrense


I2)strøk hvor trebebyggelse er tillatt, kan bygningsrådet samtykke i at garasje oppføres av tre uten
 tennvernende kledning, når det ikke er nyttbart rom over eller under garasjen.


2)Endring av 4. april 1979.



:35
2)Skillekonstruksjon mot annen bygning og forbindelse med andre rom

 Når garasje bygges vegg i vegg med annen bygning eller som del av annen bygning, skal

skillekonstruksjonen mellom garasjen og bygningen være minst B 30.


Mellom garasje og husdyrrom, låve eller rom hvor brannfarlige varer behandles eller lagres er det
 ikke tillatt å ha dør, vindu eller andre åpninger.


Dør mellom garasje og andre rom må minst være B 15.


Forbindelse mellom garasje og rom for varig opphold eller trapperom og utgang må bare skje
 gjennom et mellomliggende rom som kan tjene som sluse, og dør minst B 15. Garasje må ikke
 være eneste rømningsveg for slikt rom.


2)Endring av 4. april 1979.



:4 Garasje med over 50 m
2golvflate :41 Golv


Golv skal være av ubrennbart materiale, men asfalt kan brukes som golvbelegg.



:42 Etasjeskiller


Etasjeskiller skal være minst A 60.



:43 Vegg, søyle og tak


Bærende konstruksjoner skal være minst A 30. Ikke bærende vegger utføres av ubrennbart
 materiale, dog kan vegger i små rom innen garasjen utføres med tennvernende kledning minst A
 30.


I strøk hvor trebebyggelse er tillatt gjelder følgende unntak:


a.1)Frittliggende en-etasjes garasje kan oppføres av tre med innvendig tennvernende kledning
 minst A 30 når bygningens grunnflate ikke overstiger 400 m2eller den ved brannvegg er delt
 opp i seksjoner av høyst denne størrelse. Garasjens avstand til nabogrense og til annen
 bygning må være i samsvar med bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kap. 26:1.


b.Garasje i én etasje kan oppføres med bærende konstruksjoner av ubeskyttet stål og med
 vegger av ikke brennbart materiale når grunnflate og kravene til avstand i a) oppfylles.


c.Garasje i én etasje kan oppføres helt av tre når grunnflaten er høyst 200 m2eller den ved



(24)seksjonering er delt opp i seksjoner av høyst denne størrelse, og kravene til avstand i a)
 oppfylles.


1)Endring av 22. juli 1983.



:44 Forbindelse med andre rom


Mellom garasje og husdyrrom, låve eller rom hvor brannfarlige varer behandles eller lagres er det
 ikke tillatt å ha dør, vindu eller annen åpning.


Dør mellom garasje og annet rom skal være branntrygg dør A 60. Forbindelse mellom garasje og
 rom for varig opphold, trapperom, heis, korridor, rømningsveg eller til rom med ildsted, må bare
 foregå gjennom brannsluse i direkte forbindelse med garasje. Garasje må ikke være eneste
 rømningsveg fra slikt rom.


For garasje i brannstasjon, politistasjon og for lastehall som undertiden brukes som garasje, og
 mellom garasje og tilknyttede servicerom kan krav om sluseforbindelse frafalles, når det tas
 betryggende forholdsregler mot spredning av brann og inntrenging av gasser i tilliggende rom.



:45 Utgang


I garasje med mekanisk manøvrerbar port og i garasje med større golvflate enn 200 m2skal det i
 tillegg til innkjørselporten være reserveutgang med utadslående dør. Innbyrdes avstand mellom
 flere slike dører må ikke være over 50 m.



:46 Trapp


I garasje med mer enn én etasje, hvor det fra hver etasje ikke er direkte utgang til det fri, skal det
 mellom alle etasjer være trapp i branntrygt trapperom med utgang til det fri. Dør fra garasje til
 trapperom skal være branntrygg dør A 60.



:47 Seksjonering


Store garasjeanlegg skal deles ved vegg minst A 60, slik at golvflaten i hver av de atskilte delene
 ikke overstiger:


a.4000 m2ved én-etasjes garasje under jorden, dog 1500 m2ved garasje i flere etasjer under
 jorden.


b.3000 m2ved fler-etasjes garasje over jorden, dog 5000 m2ved åpen garasje.


Nødvendig åpning i brannvegg skal ha minst branntrygg dør A 60 eller tilsvarende
 portarrangement.



:48 Røykavtrekk


I garasje med over 1000 m2useksjonert golvflate skal det være røykavtrekk med automatisk
 åpning. Røyklukene skal også kunne betjenes manuelt.



:5 Særlige anlegg :51 Smøregrav


For ettersyn av motorvogn kan det i garasje anordnes smøregrav under forutsetning av betryggende
avløp og ventilasjon.



(25)
:52 Avløp


Avløp for spillvann fra garasje skal ikke føre til septiktank eller offentlig kloakk uten å ha passert
 sikkerhetssluk (bensin- og oljeutskiller). For store anlegg skal det også være sandfang.



:53 Ventilasjon

 :531 Generelt

Garasje skal være slik ventilert at innholdet av bensindamp og ekshaust ikke blir skadelig
 høyt.


Utsugningskanal for ventilasjonsvifte i garasje må ikke føres inn på røykkanal eller kanal som
 ventilerer andre rom enn garasje. Ventilasjonsanlegget må være slik utført at utsugningsluften
 ikke kan trenge inn i andre rom eller tilbake til garasjen.


:532 Garasje med inntil 50 m2golvflate.


Garasje skal ha friskluftinntak og utsugningsåpning hver med et areal av minst 10 cm2pr. m2
 golvflate.


Friskluftinntaket skal være plassert nede på veggen eller under garasjeport, og
 utsugningsåpningen plasseres ved taket i garasjens motsatte side.


:533 Garasje med over 50 m2golvflate.


Friskluftinntak og utsugningsåpning plasseres og utformes slik at hele garasjerommet blir
 effektivt gjennomluftet.


Rekkegarasjer for én rekke biler kan ventileres ved naturlig ventilasjon med
 ventilasjonsåpninger i samsvar med :532.


Annen garasje skal ha mekanisk ventilasjon som minst sikrer luftveksling etter tabell i kap.


47:141.



:54 Belysning


Til kunstig belysning skal bare brukes elektrisk lys.


I garasje under jorden med større golvflate enn 500 m2skal det være reservebelysning. Reservelys
 kan også kreves i særskilte tilfelle i garasje av tilsvarende størrelse over jorden.



:55 Oppvarming


Til oppvarming av garasje må bare brukes damp, varmt vann, varm luft samt godkjent elektrisk
 ovn.



:56 Brannslokking og brannvarsling

 :561 (Opphevet ved endring av 4. april 1979).

:562 Faste brannslanger.


Hvor det ikke er fare for frost skal det i garasje med over 500 m2golvflate i hver etasje
 monteres faste husbrannslanger som dekker hele garasjen.


:5631)Automatisk sprinkleranlegg


Automatisk sprinkleranlegg skal monteres i garasje under jorden med samlet ikke seksjonert
golvflate større enn 1000 m2. .Bygningsrådet kan kreve automatisk sprinkleranlegg i lukket
garasje over jorden med samlet, ikke seksjonert golvflate større enn 4 000 m2.



(26)1)Endring av 22. juli 1983.


:564 Brannvarsling.


Garasje som ikke har automatisk sprinkleranlegg, skal ha automatisk brannvarslingsanlegg
 med direkte forbindelse til offentlig brannvesen når den samlede, ikke seksjonerte golvflate er
 større enn 2000 m2.



:6 Bilverksted


Kravene i dette kapittel gjelder også for bilverksteder. Oppbevaring av bensin utenfor bilenes
 beholdere er ikke tillatt.



Kap. 39
 1) - Skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag og haller av duk eller folie


1)Endring av 19. mars 1973.



:1 Definisjon Skur


• bygning som enten er helt åpen - tak på søyler - eller er mer eller mindre lukket med vegger
 av tre eller lette konstruksjoner.



Arbeidsbrakke


• bygning som nyttes til opphold bare i arbeidstiden, f.eks. hvile- og spisebrakke, verktøy- og
 redskapsbrakke, kontorbrakke og lignende.



Boligbrakke


• bygning som helt eller delvis nyttes til midlertidig beboelse i kortere eller lengre tid.



Redningsvindu
2)

• vindu som i åpen tilstand har en fri åpning som har en høyde og en bredde som til sammen er
 minst 1,5 m. Høyden skal være minst 600 mm og bredden minst 500 mm. Vindusbrettets
 høyde over golv skal ikke være over 1 m.



:2 Skur og arbeidsbrakke :21


Skur og arbeidsbrakke på byggeplass til bruk under bygg- og anleggsarbeid, kan oppføres uten
 søknad om byggetillatelse.



:3
2)Boligbrakke til bruk under bygge- og anleggsarbeid :31


For boligbrakke skal det søkes om byggetillatelse.



(27)
:32


Boligbrakke kan føres opp i inntil to etasjer.



:33


Boligbrakke skal seksjoneres med felles brannvegg minst A 120 for hver 450 m2grunnflate i én
 etasje og for hver 225 m2i to etasjer.


Antall sengeplasser i hver seksjon skal ikke være over 44. Inntil tre seksjoner kan bygges sammen i
 én bygning. Avstand til annen bygning skal være minst 8 m.


Soveavdeling skal alltid utgjøre egen seksjon uten hensyn til grunnflate.


Dog gjelder følgende unntak:


a.Frittliggende, én-etasjes boligbrakke ikke over 150 m2kan oppføres med inntil 8 sengeplasser
 og nødvendige andre rom i samme bygning.


b.Inntil 4 sengeplasser for betjening kan plasseres innenfor en serviceseksjon uten at denne
 kreves ytterligere seksjonert.


Brannvegg skal gå minst 0,5 m over tak og minst 0,1 m utenfor ytterveggsflate.


Dør i brannvegg skal være branntrygg dør A 60.


Døren skal kunne holdes i åpen stilling med magnetholder som kobler ut i tilfelle brann.


I tettbebyggelse kan bygningsrådet etter vurdering av den aktuelle brannrisiko tillate at boligbrakke
 settes i nabogrense eller nærmere annen bygning enn 8 m. Brakke som settes inn mot nabobygg,
 skal atskilles med B 60.



:34


Isolasjon skal være ubrennbar.


Overflatebehandlingen av innvendige tak- og veggflater skal utføres av materialer som bare i
 beskjedent omfang kan medvirke til flammespredning og røykutvikling.



:35


Rømning fra ethvert oppholdsrom til det fri skal kunne skje via dør og eventuell korridor for
 én-etasjes bygg, og via dør, eventuell korridor og trapp for to-etasjes bygg. I tillegg til dette skal
 rømning kunne skje via redningsvindu.


Dersom det er dør direkte fra rommet til det fri, kreves ikke redningsvindu.


Høyde fra underkant redningsvindu til planert terreng skal ikke være større enn 5 m. Er avstanden
 til terreng større enn 5 m, eller er terrenget ulendt, skal hvert oppholdsrom være forsynt med
 redningstau. I stedet for redningstau kan det nyttes balkonger, gangbaner, rømningsplatåer eller
 liknende.



:36


I brakkeanlegg med 10 eller flere sengeplasser skal det monteres typegodkjent
 brannvarslingsanlegg.


Anlegget skal bestå av røykdetektorer plassert i ganger og korridorer samt manuelle brannmeldere
plassert på hensiktsmessige steder. Røykdetektorer for utkobling av magnetholdere for dører i
brannvegg skal plasseres slik at det er minst én på hver side av døren. Detektorene skal også utløse



(28)brannalarmen.



:37


I bygning med tilstrekkelig trykkvann skal det på hensiktsmessige steder monteres brannslanger
 med tilstrekkelig lengde til å nå inn i alle rom. I bygning uten trykkvann skal det være


håndslokkingsapparater.


Plasseringen av brannslanger og håndslokkingsapparater skal godkjennes av den stedlige brannsjef.


Deres plass skal merkes med skilt etter NS 4210.



:38


For brakkeanlegg på øde steder skal det finnes et reserve underbringelsessted som kan gi ly i tilfelle
 brann.



:4 Trelastopplag


Opplag av trelast skal ikke utgjøre mer enn 4000 m2sammenhengende flate og ikke være høyere
 enn 7,0 m. Det skal være skilt til alle sider fra annet opplag, bygning med ildsted eller nabogrunn
 ved et åpent rom av minst 25 m bredde.


Arealbegrensningen faller bort når opplagstomta ligger til innsjø, elv eller sjø.


For2)opplag mindre enn 200 m2og høyde under 4,0 m inklusive overdekking gjelder


bestemmelsene om avstand i bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kapittel 26:11 tilsvarende.


2)Endring av 22. juli 1983.



:5
1)Haller av duk eller folie


1)Endring av 3. desember 1973
 
:51 Definisjoner


Stativbårne haller


• haller av duk eller folie båret oppe av master eller skjelettkonstruksjoner.


Overtrykkshaller


• haller der duken eller folien holdes oppspent ved hjelp av et luftovertrykk.



:52 Generelt


Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for stativbårne- og overtrykkshaller med golvareal over 120
 m2eller til opphold for minst 150 personer.


Avhengig av hallens bruk bestemmer bygningsrådet hvilke særkrav etter byggeforskriftene som
 skal gjelde.



:53 Belastninger

 :531

Haller skal tåle belastninger etter kap. 51.


:532



(29)For overtrykkshaller som er oppvarmet hele døgnet kan snølastens grunnverdi beregnes som 500
 N/m2(50 kp/m2).



:54 Varmeanlegg


Til oppvarming tillates bare brukt varmluftsovn godkjent av Statens branninspeksjon. Ovnen skal
 plasseres i eget rom utenfor hallen og skilles fra denne enten med konstruksjon minst A 30 eller
 med en avstand på minst 3 m. Det skal sørges for beskyttelse slik at uvedkommende ikke kommer
 til anlegget. Anlegget skal ha driftstermostat på 60 °C og sikkerhetstermostat på ikke over 90 °C.


Utblåsningsåpningene skal plasseres og utformes slik at varmluften ikke er til sjenanse for
 publikum. I overtrykkshaller skal varmluften skaffes fra to uavhengige like store aggregater
 beregnet for en temperaturdifferanse på minst 30 °C når begge aggregater går.



:55 Overtrykk

 :551

Overtrykkshaller skal sikres slik at duken ikke faller ned og hindrer rømning om overtrykket
 skulle svikte.


:552


Overtrykket skal skaffes tilveie fra minst to uavhengige aggregater.


Driftsovertrykket skal ikke være mindre enn 150 N/m2(15 kp/m2). Ett av aggregatene skal
 være uavhengig av elektrisk strøm og skal starte automatisk når trykket synker under 50 N/m


2(5 kp/m2) og skal alene skaff e et stormovertrykk på 300 N/m2(30 kp/m2).



:56 Avstand og rømningsveger

 :561

Avstandsbestemmelsen i bygningslovens § 70 skal følges. Der særlige forhold tilsier det, kan
 Bygningsrådet skjerpe kravet.


:562


Enhver hall skal ha uhindret adgang til 2 rømningsveger som er uavhengige av hverandre. I
 publikumshaller skal utgangenes bredde være minst 100 mm pr. 15 personer og ikke mindre
 enn 1,30 m. Publikumshaller beregnet på flere enn 300 personer skal ha en rømningsveg
 ekstra pr. 100 personer over 300. Denne rømningsvegs bredde skal være som ovenfor. Dør i
 rømningsveg skal slå ut i rømningsretningen.


Avstanden fra et hvilket som helst sted i hallen til nærmeste nødutgang skal ikke være over 35
 m. Nødutgangene skal føre direkte til det fri.


Utgangene skal sikres med selvbærende stativarrangement eller lignende, slik at rømning ikke
 hindres selv om konstruksjonene for øvrig svikter.



:57 Belysning


Det tillates bare brukt elektrisk belysning. I publikumshaller skal belysningen være i samsvar med
 forskriftenes kap. 33:6. Elektrisk armatur tillates ikke hengt opp i duken.



:58 Krav til duken


Duk eller folie til haller skal ha tilfredsstillende strekk- og rivfasthet, elastisitet og branntekniske
egenskaper.



(30)
:59 Brannslukningsmateriell og sikkerhetsutstyr

 :591

I nærheten av varmeaggregater skal plasseres i stk. brannslokningsapparat minst klasse B 2.


For øvrig anbringes slukningsmateriell etter brannsjefens bestemmelser.


:592


Følgende sikkerhetsutstyr foreskrives:


Akustisk nødsignal som varsler ved strømstans eller ved for lavt overtrykk.



(31)
Del 4. - Bygningsdeler og installasjoner



Kap. 41 - Impregnering


På steder hvor det er fare for angrep av skadeinsekter kan bygningsrådet kreve at trevirke som
 bygges inn i bygning, er impregnert på betryggende måte.



Kap. 42 - Grunnmur, kjeller og drenering



:1 Generelt


Bærende konstruksjoner på grunnen skal være utført slik at de uten skadelige deformasjoner kan
 oppta belastninger etter kap. 51.


Grunnen under bygningen og terrenget omkring den skal behandles og formes slik at det ikke
 oppstår fuktighet i bygninger og slik at grunnmuren ikke utsettes for jordtrykk og teletrykk større
 enn forutsatt.


Det skal sørges for at overflatevann ikke renner inn til bygninger.



:2 Fundamenter


Fundamentene skal utføres slik at bygningen ikke kan skades av tele. Når jordarten er særlig
 teleskytende, skal det treffes tiltak for å hindre teleløfting ved sidegrep.


Når grunnmuren støpes og det er alminnelig gode grunnforhold kan bygningsrådet tillate at
 grunnmuren settes direkte på komprimert bærelag av egnet materiale, slik at dette tjener som
 fundament.


Ved oppføring av bygning mot nabogrunn skal fundamentene legges i den dybde som bestemmes
 av bygningsrådet.


For småhus kan bygningsrådet tillate at fundamentbredden fastsettes uten at det foreligger statiske
 beregninger.



:3 Kjelleryttervegg


Kjelleryttervegg skal oppfylle kravene til varmeisolering i kap. 54:3. Veggen skal utføres slik at
 vann ikke trenger inn i kjelleren.



:4 Golv


Golv direkte på grunn i rom for varig eller kortvarig opphold skal være utført slik at fuktighet fra
 grunnen ikke kan skade golvkonstruksjonen eller andre deler av bygningen. Fuktighet i sjenerende
 mengder må ikke kunne trenge gjennom konstruksjonen og inn i rommet. Konstruksjonen skal
 derfor avgrenses mot grunnen for å sperre mot fuktighet og vanndamp.


Hvis det er luftrom mellom første golv og grunnen, skal dette rommet ikke noe sted være lavere
enn 300 mm. Rommet skal være ventilert eller avdunsting fra grunnen hindres slik at



(32)luftfuktigheten i luftrommet ikke medfører fare for skader på huset. Hvis rommet under golvet er
 uoppvarmet, skal golvet varmeisoleres etter kap. 54:3.



:5 Drenering


Bygning med golv under terreng skal dreneres hvis grunnen ikke er selvdrenerende. Andre
 bygninger skal dreneres når det er nødvendig.


Drensledning dimensjoneres etter de vannmengder som skal f øres bort.


Drensledning1)skal ligge minst 200 mm under overkant tilliggende golv, regnet til det nivå der
 vannet er forutsatt å trenge inn i drensledningen. Når golvet er oppforet, regnes fra underkant
 oppforing.


1)Endring av 4. mai 1972.


Drensledning skal ha fall på ikke mindre enn 1 : 200 og føres til bekk, ut i terrenget eller til kum
 tilknyttet ordnet avløpssystem etter bygningsrådets bestemmelse.


Drensledning skal dekkes med filtermateriale. Gjenfylling skal utføres slik at det ikke kan oppstå
 vanntrykk mot grunnmur. Når kjeller ligger så lavt at den ikke kan dreneres, skal den utføres
 vanntett.



Kap. 43 - Vegg, dør, port og vindu



:1 Vegg :11 Generelt


Vegg skal være utført slik at den uten skadelige deformasjoner kan oppta belastninger etter kap. 51.



:12 Yttervegg

 :121

Yttervegg skal være varmeisolert etter kap. 54:3.


Veggen skal være så vindtett at det på innsiden ikke kan spores luftbevegelser p.g.a. vind som
 trenger gjennom veggen.


:122


Yttervegg skal være så tett at det ikke trenger regnvann gjennom veggen eller inn i veggen så
 varmeisoleringen eller varigheten nedsettes.


:123


Dampdiffusjonstettheten i de forskjellige deler av yttervegg skal være slik at det ikke oppstår
 skadelig kondens og rimdannelse inne i veggen.


:124


Yttervegg inklusive åpninger skal utføres slik at solstråling ikke gir sjenerende høy temperatur
 i rommet innenfor.



:2 Dør, port og vindu

:21 Generelt
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